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DRUCKMITTLER/
DIAPHRAGM SEALS

MEMBRANDRUCKMITTLER MIT
GEWINDEANSCHLUSS

PROZESSANSCHLUSS INNEN-
ODER AUSSENGEWINDE

DIAPHRAGM SEAL WITH
THREAD CONNECTION

PROCESS CONNECTION
FEMALE OR MALE THREAD

Technische Daten Technical data
Prozessanschluss: Aussen- oder Innengewinde G %2 Process connection: ~ Male or female thread G %2
oder NPT, andere auf Anfrage or NPT, other on request
Druckbereiche: PN 25 bis PN 250 nach DIN Pressure ranges: PN 25 to PN 250 according to DIN
Werkstoffe: Oberteil  Edelstahl 1.4571/ 316 Materials: Top stainless steel 1.4571 / 316 ti
ti Bottom stainless steel 1.4571 / 316 ti
Unterteil Edelstahl 1.4571/ 316 Diaphragm stainless steel 1.4571 / 316 ti
ti Other materials on request
Membrane Edelstahl 1.4571 / 316
ti Mounting: Direct mounted or with capillary line
Andere Werkstoffe auf Anfrage
Anbau an Messgeréat:  Direkter Anbau oder tiber Diaphragm: Standard Stainless steel 1.4571 / 316
Kapillarleitung ti
Option: Hastelloy, Monel, Tantal
Membrane: Standard Edelstahl 1.4571 / 316 ti Titan, other on request
Option: Hastelloy, Monel, Tantal, Diaphragm protected by PTFE, PFA
Titan, andere auf Anfrage
Membranbeschichtung oder other on request
Auskleidung PTFE, PFA
andere auf Anfrage Filling fluid: Standard silicone, others according
to process requirements
Fullflussigkeit: Standard Silikon, verschiedene
Flussigkeiten mdglich je nach
Prozessbedingungen
TRI-MATIC AG - CH-6331 Hiinenberg tri-matic.ch Tel 041 780 22 22 - Fax 041 780 03 60

TRI-MATIC SA - CH-1400 Yverdon-les-Bains

Tel 024 426 12 13 - Fax 024 426 12 71
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! Do not hesitate to contact us for current prices!
TRI-MATIC AG - CH-6331 Hiinenberg tri-matic.ch Tel 041 780 22 22 - Fax 041 780 03 60
TRI-MATIC SA - CH-1400 Yverdon-les-Bains Tel 024 426 12 13 - Fax 024 426 12 71
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