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5-FACH VENTILBLOCK 
PN 420 DN 5  

 
 
 
 
 
      
  
 
 
 

MANIFOLD 5 VOIES 
420 DN 5  

 
      
 
 

 

 

 

 

  

 
Technische Daten  
 

Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4404 
 Spindelführung Edelstahl 1.4571 
 Spindel Edelstahl 1.4571 

 Ventilkegel Edelstahl 1.4571 
 Spindelmutter Edelstahl 1.4301 
 

Anschluss Messgerät: Ausführung 1: ½ NPT innen 
 Ausführung 2: Flansch DIN 
 19213 bzw. DIN IEC 65 B           

Anschluss Prozess: ½ NPT innen     
Betriebsdruck: PN 420 DN 5                                              
Dichtungspacket: PTFE       

Entlüftung/Prüfung: Muffe ¼ NPT mit 
 Verschlussschraube 
Betriebstemperatur:        max. 200°C    

 
Optionen:                             - Dichtungspakete bis 400°C 
 - Oel- und fettfrei für Sauerstoff 

 - Abnahmeprüfzeugnis 3.1B 
 - NACE – Spezifikationen 
 

 
 

 
Caractéristiques techniques 
 

Matière: Corps acier inox  1.4404 
 Chapeau acier inox 1.4571 
 Tige acier inox 1.4571 

 Pointeau acier inox 1.4571 
 Ecrou de tige acier inox 1.4301 
 

Raccord Instrument de: 1/2  NPT femelle  
 brides selon DIN 19213/DIN IEC 
 65B             

Raccord processus: 1/2 NPT femelle      
Pression de service: PN 420 DN 5                                        
Joints: PTFE       

Purge/Contrôle: 1/4 NPT avec  
 bouchon 
Température:        max. 200°C    

 
Options:                            - joints jusqu‘à 400°C 
 - exempte d’huile et de graisse 

  exécution oxygène 
- Certificat de contrôle EN 10 204  
  3.1B 

- Selon norme NACE 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! N’hésitez pas à demander nos prix actuels! 

 

                                              
       
   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ausführungen Material Anschluss

No. TRI-MATIC Exécution Matière Raccordement

1701835 1 Edelstahl - acier inox 1/2 NPT

1701836 1 komplett mit Leitungen u. Verschrau-

bungen zu Ashcroft Differenzdruckschalter

complèt avec tube et raccord pour pressostat

différentiel Ashcroft

1701657 2 Edelstahl - acier inox Flansch DIN 19213

bzw. IEC 65 B

1700821 Montageset zu Flanschausführung Bride selon DIN 19213 - IEC 65 B

Set de montage pour exécution, à bride

Standardausführungen / Exécutions standards

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

Messumformer/Manomètre

          Prozess/Process

Entlüften/Prüfen / Purge/contrôle

 

 


