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Technische Daten  
 
Nenngrösse 63mm 
Genauigkeitsklasse 1.6% (EN 837-1/6) 
Messbereiche -1 ... 0 bis 0 ... 400 bar (EN 837-1/5) 
Temperaturbereich       -20°C bis +60°C 
Material Gehäuse Stahl schwarz 
Material Anschluss Kupferlegierung 
Rohrfeder Kupferlegierung 
Messwerk Kupferlegierung 
Sichtscheibe Acrylglas 
Anschluss unten eingeclipst 
Anschluss hinten mit Bördelring  
Zifferblatt Kunststoff, weiss 
Skala Einteilung gemäss DIN, schwarz 
Zeiger Kunststoff, schwarz 
Anschlussgewinde G 1/4" unten oder rückseitig 
 

 
Caractéristiques techniques 
 
Diamètre 63mm 
Classe de précision 1.6% (EN 837-1/6) 
Etendues de mesure     -1 ... 0 à 0 ... 400 bar (EN 837-1/5 
Gamme de température   -20°C bis +60°C 
Matière du corps acier noir 
Matière raccordement Alliage de cuivre 
Tube de bourdon Alliage de cuivre 
Mouvement Alliage de cuivre 
Voyant Verre acrylique 
Raccorde en bas clipé 
Rraccord arrière avec collerette 
Cadran Plastic, blanc 
Graduation selon DIN, noir 
Aiguille Plastic, noir 
Raccordement  G 1/4" en bas ou à l’arrière 
 

ROHRFEDERMANOMETER MIT 

STAHLBLECHGEHÄUSE 
 
NENNGRÖSSE 63 mm 
 
 
 

MANOMETRE A TUBE DE 

BOURDON BOITIER ACIER NOIR 
 
DIAMETER 63 mm 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an!       N’hésitez pas à demander nos prix actuels! 

 
 
 

 
 

Messbereiche                            

Etendue de mesure                           

bar

No. TRI-MATIC                                     

Anschluss unten                   

Raccordement en bas

Code

No. TRI-MATIC                                     

Anschluss hinten                         

Raccordement à l'arrière

Code

-1 ... + 0 101177P SRT063-016-UN-G1/4-M-S-001 101214P SRT063-016-HZ-G1/4-M-S-001

0 ... 1 101186P SRT063-069-UN-G1/4-M-S-001 101218P SRT063-069-HZ-G1/4-M-S-001

0 ... 1.6 3300289 SRT063-070-UN-G1/4-M-S-001 101219P SRT063-070-HZ-G1/4-M-S-001

0 ... 2.5 103521P SRT063-072-UN-G1/4-M-S-001 101220P SRT063-072-HZ-G1/4-M-S-001

0 ... 4 101190P SRT063-073-UN-G1/4-M-S-001 101221P SRT063-073-HZ-G1/4-M-S-001

0 ... 6 101192P SRT063-074-UN-G1/4-M-S-001 101223P SRT063-074-HZ-G1/4-M-S-001

0 ... 10 101193P SRT063-075-UN-G1/4-M-S-001 101224P SRT063-075-HZ-G1/4-M-S-001

0 ... 16 101195P SRT063-076-UN-G1/4-M-S-001 101227P SRT063-076-HZ-G1/4-M-S-001

0 ... 25 101196P SRT063-078-UN-G1/4-M-S-001 101228P SRT063-078-HZ-G1/4-M-S-001

0 ... 40 101198P SRT063-079-UN-G1/4-M-S-001 102619P SRT063-079-HZ-G1/4-M-S-001

0 ... 60 101199P SRT063-080-UN-G1/4-M-S-001 3300329 SRT063-080-HZ-G1/4-M-S-001

0 ... 100 3300325 SRT063-081-UN-G1/4-M-S-001 3300330 SRT063-081-HZ-G1/4-M-S-001

0 ... 160 101201P SRT063-082-UN-G1/4-M-S-001 101230P SRT063-082-HZ-G1/4-M-S-001

0 ... 250 3300327 SRT063-084-UN-G1/4-M-S-001 3300332 SRT063-084-HZ-G1/4-M-S-001

0 ... 400 101204P SRT063-086-UN-G1/4-M-S-001 3300333 SRT063-086-HZ-G1/4-M-S-001

  

Andere Ausführungen und Messbereiche auf Anfrage.  
Autres exécutions et étendues de mesure sur demande. 

Für Tafeleinbau: Ausführung "Anschluss hinten" + Klemmring TRI-MATIC Nr. 1706954 verwenden 

Pour montage dans un tableau: "Raccordement à l‘arrière" + bague de fixation TRI-MATIC No. 1706954 

a b b1 b2 b3 Øc c1 c2 d1 d2 d3 d4 d5 d6 g g1 g2 G h 

 
 

m s s1 s2 s3 SW 

9,5 29,4 29,4 30,3 30,3 5 2 13 75 85 3,6 63 66,5 67,8 50,4 51,3 53,3 G¼ 51,5 
 

72 3,7 2,5 2 5,6 14 

 


