AT TRI-MANO SRT 100

ROHRFEDERMANOMETER
DIN EN 837-1
FUR TAFELEINBAU

NENNGROSSE 100MM

MANOMETRE A TUBE DE BOURDON
DIN EN 837-1
POUR MONTAGE DANS UN TABLEAU

DIAMETRE 100MM

Technische Daten Caractéristiques techniques

Nenngrosse 100mm Diametre 100mm

Genauigkeitsklasse 1.0% Classe de précision 1.0%

Messbereiche -1...0bis O ... 600 bar Etendues de mesure -1...0a0... 600 bar

Temperaturbereich -40°C bis +60°C Gamme de température -40°C bis +60°C

Material Gehause Edelstahl 1.4301 Matiere du corps Acier inox 1.4301

Material Anschluss Kupferlegierung Matiere raccordement Alliage de cuivre

Material Rand vorne Edelstahl 1.4301 Matiere bague frontale  Acier inox 1.4301

Material 3-kant-Frontring Edelstahl 1.4301 Matiere bague 3-pans Acier inox 1.4301

Rohrfeder Kupferlegierung Tube de bourdon Alliage de cuivre

>400 bar: Edelstahl 1.4571 >400 bar: acier inox 1.4571

Messwerk Kupferlegierung Mouvement Alliage de cuivre

Sichtscheibe Instrumentenglas Voyant Verre acrylique

Zifferblatt Aluminium, weiss Cadran Aluminium, blanc

Skala Einteilung geméss DIN, schwarz Graduation selon DIN, noir

Zeiger Aluminium, schwarz Aiguille Aluminium, noir

Anschlussgewinde G ¥2" rickseitig Raccordement G 2" a l'arriere
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AT TRI-MANO SRT 100

3-Kant Frontring mit Bligelbefestigung 3-Loch Befestigungsrand vorne
bague frontale 3-pans avec étrier de fixation bague frontale 3-trous
90° versetzt dargestellf az
b3 T b2
D — NG S3 el

g
m

b2 b3 | @c | cl c2 di d2 d3 da d5 dé e G g gl s2 s3 s4 | SW
49 49 6 3 20 116 | 132 | 4,8 | 101 | 107 | 101 | 26,5 | G1/2 | 81 81 4 2 4 22

Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! N’hésitez pas a demander nos prix actuels!

Messbereiche No. TRIMATIC No. TRI-MATIC
Etendue de mesure SN (RO ik Bige- Code Befestigungsrand vorne Code
bar befestlgung I_bague frontale & bague frontale 3-trous a l'arriére

pans avec étrier de fixation
-1...+0 3300373 SRT100-016-HE-G1/2-M-V-001B 3300366 SRT100-016-HE-G1/2-M-V-001R
-1...+0.6 3300374 SRT100-042-HE-G1/2-M-V-001B 3300367 SRT100-042-HE-G1/2-M-V-001R!
-1..+15 3300375 SRT100-043-HE-G1/2-M-V-001B 3300368 SRT100-043-HE-G1/2-M-V-001R!
-1...+3 3300376 SRT100-044-HE-G1/2 M-V-001B 3300369 SRT100-044-HE-G1/2 M-V-001R
-1...+5 3300377 SRT100-045-HE-G1/2-M-V-001B 3300370 SRT100-045-HE-G1/2-M-V-001R
-1..+9 3300378 SRT100-046-HE-G1/2-M-V-001B 3300371 SRT100-046-HE-G1/2-M-V-001R
-1..+15 3300379 SRT100-049-HE-G1/2-M-V-001B 3300372 SRT100-049-HE-G1/2-M-V-001R
0..1 3300407 SRT100-069-HE-G1/2-M-V-001B 3300398 SRT100-069-HE-G1/2-M-V-001R
0..16 153550P SRT100-070-HE-G1/2-M-V-001B 3300399 SRT100-070-HE-G1/2-M-V-001R
0..25 3300409 SRT100-072-HE-G1/2-M-V-001B 3300400 SRT100-072-HE-G1/2-M-V-001R
0..4 3300410 SRT100-073-HE-G1/2-M-V-001B 152075K SRT100-073-HE-G1/2-M-V-001R!
0..6 3300411 SRT100-074-HE-G1/2-M-V-001B 3300402 SRT100-074-HE-G1/2-M-V-001R
0..10 103009K SRT100-075-HE-G1/2-M-V-001B 153078K SRT100-075-HE-G1/2-M-V-001R
0..16 3300413 SRT100-076-HE-G1/2-M-V-001B 153024K SRT100-076-HE-G1/2-M-V-001R
0..25 3300414 SRT100-078-HE-G1/2-M-V-001B 3300405 SRT100-078-HE-G1/2-M-V-001R
0..40 3300415 SRT100-079-HE-G1/2-M-V-001B 3300406 SRT100-079-HE-G1/2-M-V-001R

Andere Ausfihrungen und Messbereiche auf Anfrage.
Autres exécutions et étendues de mesure sur demande.
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