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WASSERSACKROHR DIN 16282 
FÜR DRUCKMESSGERÄTE  

 
     U-Form für horizontale 
     Druckentnahme 
  
 
 
 

SIPHONS POUR MANOMETRES 
DIN 16282 
  

 
     En U pour prise de pression  
     horizontale 
 

 

                                          

 
Technische Daten  
 
Werkstoff: Stahl St 35.8 oder 
                                            Edelstahl 1.4571 
Anschlussgewinde: G ½ 
 
Ausführungen:                   Form A 
                                           mit Anschlusszapfen an  
                                          Druckentnahmeseite 
 
                                          Form B 
                                          mit Schweissanschluss an  
                                          Druckentnahmeseite 
Max. Betriebsüberdruck/ 
max. Betriebstemperatur 
vor dem Wassersackrohr:   100 bar/120 GradC 
                                           80 bar/300 Grad C 
                                           63 bar/400 Grad C 
Anwendung:                      für Flüssigkeiten, Gase 
                                        und Dämpfe 

 
Caractéristiques techniques 
 
Matière                             Acier St 35.8 ou  
                                         Acier inox 1.4571 
Raccordement                  G ½ 
 
Exécutions                         Forme A 
                                           avec G ½ mâle  
 côté entrée 
 
                                            Forme B 
                                            avec raccord à souder  
 côté entrée 
Pression de service max. 
Température max. avant 
le siphon:                              100bar/120degrès C 
                                              80bar/300degrès C 
                                              63bar/400degrès C 
Domaines d’utilisation:          sur circuits de liquides, gaz ou 
                                              Vapeur     
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! N’hésitez pas à demander nos prix actuels! 

                                              
       
   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Form Material Anschluss

No. TRI-MATIC Forme Matière Raccordement

903064P A Stahl - Acier G 1/2 - G 1/2

901036P A Edelstahl 1.4571 - Acier Inox 1.4571 G 1/2 - G 1/2

902340P B Stahl - Acier G 1/2 - Schweiss - à souder

903028T B Edelstahl 1.4571 - Acier Inox 1.4571 G 1/2 - Schweiss - à souder

Standardausführungen / Exécutions standards

 
 

 

 

 
 
 

SW 27

DIN 16 283

 
 
 

 

  

 

Form A (ähnl. DIN 16 282) Form B 
mit Anschlußzapfen an Druckentnahmeseite mit Schweißanschluß an Druckentnahmeseite 

Forme A (analogue à DIN 16 282) Forme B 
Avec G ½ mâle côté entrée avec raccord à souder côté entrée 

 

Spannmuffe/Ecrou de serrage 


