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Easy HoseGuard® Finder Nl/min - bar 

1 Ermitteln sie den Betriebsdruck and der Stelle, an der der spätere 
Einsatz des HoseGuard® geplant ist.  

 

2 Messen sie den Luftverbrauch des Verbrauchers bei 
Betriebsdruck.   

3 Rechnen sie zum Luftverbrauch des Verbrauchers eine Sicherheit 
von 20% hinzu.    

 

4 
 

Ermitteln sie den Schnittpunkt aus Betriebsdruck und 
Luftverbrauch mit Hilfe der Tabelle (siehe Rückseite). 

5 Die erste Kurve, die rechts des Schnittpunktes verläuft, ist unser 
HoseGuard®. 
In unserem Beispiel die grüne Kurve = 1/4" High Flow.  

 
  
 
 

6 

 

Bauen sie das definierte HoseGuard® ein,  
und testen sie die Funktion des Werkzeugs. 
Führen sie einen Funktionstest gemäß Betriebsanleitung durch. 

Wichtig: 

• Die inneren Leitungsquerschnitte vor dem HoseGuard® müssen grösser oder gleich dem Innen-Durchmesser des HoseGuard® 

sein. (Die HoseGuard® Nennweiten sind beim 1/4" = 6 mm, 3/8" = 10 mm, 1/2" = 12 mm, 3/4" = 19 mm, 1" = 25 mm). 

• Als minimaler Schlauch-Innendurchmesser sind folgende Werte zu beachten:  

1/4" = 6 mm, 3/8" = 10 mm, 1/2" = 13 mm, 3/4" = 16 mm, 1" = 19 mm. 

• Sehr lange Schläuche können einen hohen Druckabfall an dem Schlauchende herbeiführen. Diesem Umstand ist bei der 

Auslegung Rechnung zu tragen. Denken Sie daran, dass wir genügend Durchfluss haben müssen, damit das HoseGuard® 

schliessen kann!                                                

+ 20% 

Betriebsanleitung 
beachten! 
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