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Technische, massliche und preisliche Änderungen vorbehalten 
Sous réserve de modifications technique, cat. et de prix 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! N'hésitez pas à demander nos prix actuels!    

 
 

Schmutzfänger aus Messing 
 
 

 
Collecteur d'impuretés en Laiton 

 
 
 
 

 

 

 
Technische Daten 
 
Nennweite: 3/8"  1/2"  3/4"  1"  1 1/4"  1 1/2"  2" 
Betriebsdruck: max. 20bar  
Temperaturbereich: max. 80°C 
Gehäuse: Messing 
Anschlüsse: Messing 
Sieb: V2A Stahl / AISI 304 / DIN 1.4301 
Gehäusedichtung: Betaflex 71  
 
Maschenweite 
3/8" - 1": 0.4 mm 
1 1/4" - 2": 0.5 mm 
 
Einbaulage: beliebig 
 
Einsatzbereiche: 
Für Flüssigkeiten, welche mit den verwendeten 
Werkstoffen kompatibel sind. 
 
Normen: 
ISO 228/1 
UNI EN 12165 (3/8" - 1") 
CB754S EN1982 (11/4" - 2") 
 
 

 
Caractéristiques techniques 
 
Diamèter nominal: 3/8"  1/2"  3/4"  1"  1 1/4"  1 1/2"  2" 
Pression de service: 20bar max. 
Plage de température: 80°C max. 
Corps: Laiton 
Raccords: Laiton 
Filtre: Acier Inox / AISI 304 / DIN 1.4301 
Joint du corps: Betaflex 71 
 
Largeur des mailles 
3/8" - 1":  0.4 mm 
1 1/4" - 2":  0.5 mm 
 
Position de montage:  quelconque 
 
Applications: 
Pour les liquides compatibles avec les matériaux utilisés. 
 
 
Normes: 
ISO 228/1 
UNI EN 12165 (3/8" - 1") 
CB754S EN1982 (11/4" - 2") 

 
 

 
 
 
 
 

Gewinde/Filetage No. TRI-MATIC Code A B C SW

3/8" 1701649 H0400S03 55 40 10 21

1/2" TF57030 H0400S04 58 40 12 25

3/4" TF57010 H0400S05 70 50 13 31

1" 1700952 H0400S06 87 60 17 38

1 1/4" TF57230 H0400S07 96 68 20 48

1 1/2" TF57240 H0400S08 106 75 21 55

2" 1701938 H0400S09 126 90 22 68

TRI-Clean Brass

 
 


