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Schweissstutzen BS 

 
 
 

Raccord à souder BS 
 
 
 
 
 

 

Merkmale: 
 
Material: DIN 1.4404 / AISI 316L  
Sterilisationstemp.: max. +150°C 
Oberfläche: Ra ≤ 0.8 µm Standard, mech. poliert 
Normen: BS/OD ASTM A270 
Optionen: Andere Dimensionen 
 Materialprüfzeugnis 
 Ra ≤ 0.4 µm 

Caractéristiques: 
 
Matière: DIN 1.4404 / AISI 316L 
Temp. de stérilisation: +150°C max. 
Surface: Ra ≤ 0.8 µm standard, finition machine 
Normes:  BS/OD ASTM A270 
Options: Autres dimensions 
 Certificat d'essai des matériaux 
 Ra ≤ 0.4 µm 

 
 
 
 

BS/OD ASTM A270 kurze Ausführung / Version courte 

Dimension No. TRI-MATIC Ø A Ø B x Th L 

1/4" 1725275 25 6.35 x 1 12.7 

3/8" 1725276 25 9.53 x 1 12.7 

1/2" 1707370 25 12.7 x 1.65 12.7 

3/4" 1725277 25 19.05 x 1.65 12.7 

1" 1725278 50.5 25.4 x 1.65 12.7 

1 1/2" 1725279 50.5 38.1 x 1.65 12.7 

2" 1725280 64 50.8 x 1.65 12.7 

2 1/2" 1725281 77.5 63.5 x 1.65 12.7 

3" 1725282 91 76.2 x 1.65 12.7 

4" 1725283 119 101.6 x 2.11 15.8 

 
 
 

BS/OD ASTM A270 lange Ausführung / Version longue 

Dimension No. TRI-MATIC Ø A Ø B x Th L 

1/4" 1725284 25 6.35 x 1 28 

3/8" 1725285 25 9.53 x 1 28 

1/2" 1725286 25 12.7 x 1.65 28 

3/4" 1707371 25 19.05 x 1.65 28 

1" 1707372 50.5 25.4 x 1.65 28.6 

1 1/2" 1707252 50.5 38.1 x 1.65 28.6 

2" 1707373 64 50.8 x 1.65 28.6 

2 1/2" 1707374 77.5 63.5 x 1.65 28.6 

3" 1707375 91 76.2 x 1.65 28.6 

4" 1707553 119 101.6 x 2.11 28.6 

6" 1725287 167 152.4 x 2.77 28 
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Schweissstutzen DIN 

 
 
 

Raccord à souder DIN 
 
 
 
 
 

 

Merkmale: 
 
Material: DIN 1.4404 / AISI 316L  
Sterilisationstemp.: max. +150°C 
Oberfläche: Ra ≤ 0.8 µm Standard, mech. poliert 
Normen: DIN 11850 
Optionen: Andere Dimensionen 
 Materialprüfzeugnis 
 Ra ≤ 0.4 µm 

Caractéristiques: 
 
Matière: DIN 1.4404 / AISI 316L 
Temp. de stérilisation: +150°C max. 
Surface: Ra ≤ 0.8 µm standard, finition machine 
Normes:  DIN 11850 
Options: Autres dimensions 
 Certificat d'essai des matériaux 
 Ra ≤ 0.4 µm 

 
 
 
 
 
 

DIN 11850 

DIN No. TRI-MATIC Ø A Ø B x Th L 

DN06 1725247 25 8 x 1 12.7 

DN08 1725248 25 10 x 1 12.7 

DN10 1721978 34  13 x 1.5 18 

DN15 1721979 34 19 x 1.5 18 

DN20 1721980 34 23 x 1.5 18 

DN25 1725249 50.5 29 x 1.5 21.5 

DN32 1724941 50.5 35 x 1.5 21.5 

DN40 1721981 50.5 41 x 1.5 21.5 

DN50 TA70740 64 53 x 1.5 21.5 

DN65 1725250 91 70 x 2 28 

DN80 1721982 106 85 x 2 28 

DN100 1723580 119 104 x 2 28 

DN125 1725251 155 129 x 2 28 

DN150 1725252 183 154 x 2 28 

DN200 1725253 233.5 204 x 2 28 
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Schweissstutzen ISO 

 
 
 

Raccord à souder ISO 
 
 
 
 
 

 

Merkmale: 
 
Material: DIN 1.4404 / AISI 316L  
Sterilisationstemp.: max. +150°C 
Oberfläche: Ra ≤ 0.8 µm Standard, mech. poliert 
Normen: ISO 1127 
Optionen: Andere Dimensionen 
 Materialprüfzeugnis 
 Ra ≤ 0.4 µm 

Caractéristiques: 
 
Matière: DIN 1.4404 / AISI 316L 
Temp. de stérilisation: +150°C max. 
Surface: Ra ≤ 0.8 µm standard, finition machine 
Normes:  ISO 1127 
Options: Autres dimensions 
 Certificat d'essai des matériaux 
 Ra ≤ 0.4 µm 

 
 
 
 
 
 

ISO 1127 

ISO No. TRI-MATIC Ø A Ø B x Th L 

OD 10.2 1725257 25 10.2 x 1.6 12.7 

OD 13.5 1725258 25 13.5 x 1.6 12.7 

OD 17.2 1723281 25 17.2 x 1.6 12.7 

OD 21.3 1722123 50.5 21.3 x 1.6 21.5 

OD 26.9 1722122 50.5 26.9 x 1.6 21.5 

OD 33.7 1723574 50.5 33.7 x 2 21.5 

OD 42.4 1707552 64 42.4 x 2 21.5 

OD 48.3 1723201 64 48.3 x 2 21.5 

OD 60.3 1724153 77.5 60.3 x 2 28 

OD 76.1 1725259 91 76.1 x 2 28 

OD 88.9 1725260 106 88.9 x 2.3  28 

OD 114.3 1721712 130 114.3 x 2.3 28 

OD 139.7 1725261 155 139.7 x 2.6 28 

OD 168.3 1725262 183 168.3 x 2.6 28 

OD 219.1 1725263 233.5 219.1 x 2.6 28 
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Aussengewinde-Adapter  

 
 
 
 

Adaptateur mâle 
 

 
 
 

 

Merkmale: 
 
Material: DIN 1.4404 / AISI 316L  
Sterilisationstemp.: max. +150°C 
Oberfläche: Ra ≤ 0.8 µm Standard, mech. poliert 
Normen: ISO 228 GAS 
Optionen: Weitere Nenngrössen 
 NPT Gewinde 
 Materialprüfzeugnis 
 Ra ≤ 0.4 µm 

Caractéristiques: 
 
Matière: DIN 1.4404 / AISI 316L 
Temp. de stérilisation: +150°C max. 
Surface: Ra ≤ 0.8 µm standard, finition machine 
Normes:  ISO 228 GAS 
Options: Autres dimensions nominales 
 NPT Filetage 
 Certificat d'essai des matériaux 
 Ra ≤ 0.4 µm 

 
 
 
 
 
 
 

ISO 228 GAS 

Clamp x ISO 228 No. TRI-MATIC Ø A Ø B M L 

1/2" x 1/4" 1719968 25 9.4 12 32 

1/2" x 3/8" 1714723 25 9.4 12 32 

1/2" x 1/2" 1713888 25 9.4 15 35 

3/4" x 1/2" 1716405 25 15.75 15 35 

3/4" x 3/4" 1713889 25 15.75 17 37 

1" x 1/4" 1713410 50.5 22.1 12 32 

1" x 3/8" 1713370 50.5 22.1 13 32 

1" x 1/2" 1719475 50.5 22.1 15 35 

1" x 3/4" 1712896 50.5 22.1 15 35 

1" x 1" 1713890 50.5 22.1 19 39 

1 1/2" x 1" 1722287 50.5 34.8 19 39 

1 1/2" x 1 1/4" 1721334 50.5 34.8 20 40 

1 1/2" x 1 1/2" 1713645 50.5 34.8 20 40 

2" x 1/2" 1715896 64 47.5 17 41 

2" x 1 1/4" 1721013 64 47.5 19 44 

2" x 1 1/2" 1720754 64 47.5 20 45 

2" x 2" 1713891 64 47.3 25 60 

2 1/2" x 2 1/2" 1723175 77.5 60.2 25 61 

3" x 3" 1723946 91 72.8 25 62 
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Innengewinde-Adapter  

 
 
 
 

Adaptateur femelle 
 

 
 
 

 

Merkmale: 
 
Material: DIN 1.4404 / AISI 316L  
Sterilisationstemp.: max. +150°C 
Oberfläche: Ra ≤ 0.8 µm Standard, mech. poliert 
Normen: ISO 228 GAS 
Optionen: Weitere Nenngrössen 
 Materialprüfzeugnis 
 Ra ≤ 0.4 µm 

Caractéristiques: 
 
Matière: DIN 1.4404 / AISI 316L 
Temp. de stérilisation: +150°C max. 
Surface: Ra ≤ 0.8 µm standard, finition machine 
Normes:  ISO 228 GAS 
Options: Autres dimensions nominales 
 Certificat d'essai des matériaux 
 Ra ≤ 0.4 µm 

 
 
 
 
 

ISO 228 GAS 

Clamp x ISO 228 No. TRI-MATIC Ø A Ø B M L 

DN 20 x 1/8" 1715072 34 20 13 30 

1/2" x 1/4" 1713770 25 9.4 13 25 

DN 20 x 1/4" 1712602 34 20 15 30 

1/2" x 3/8" 1719460 25 9.4 16 30 

DN 20 x 3/8" 1712603 34 20 16 30 

1/2" x 1/2" 1715656 25 9.4 18 35 

3/4" x 1/4" 1709679 25 15.75 12 30 

3/4" x 3/8" 1719868 25 15.75 15 30 

3/4" x 1/2" 1713921 25 15.75 18 35 

3/4" x 3/4" 1716490 25 15.75 19 37 

DN 20 x 1/2" 1723597 34 20 18 40 

DN 20 x 3/4" 1725125 34 20 20 40 

1" x 1/4" 1718963 50.5 22.1 14 30 

1" x 3/8" 1725126 50.5 22.1 15 30 

1" x 1/2" 1722984 50.5 22.1 15 30 

1" x 3/4" 1722985 50.5 22.1 18 30 

1" x 1" 1718470 50.5 22.1 19 30 

1" x 1 1/2" 1725127 50.5 22.1 18 50 

1 1/2" x 1" 1725128 50.5 34.8 19 30 

1 1/2" x 1 1/4" 1713922 50.5 34.8 20 40 

1 1/2" x 1 1/2" 1713646 50.5 34.8 20 40 

2" x 1" 1714577 64 47.5 20 34.5 

2" x 1 1/4" 1721014 64 47.5 20 34.5 

2" x 1 1/2" 1723945 64 47.5 20 34.5 

2" x 2" 1716536 64 47.5 20 40 

2 1/2" x 2" 1717287 77.5 60.2 20 40 
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Blinddeckel 

 
 
 

Bouchon 
 

 

Merkmale: 
 
Material: DIN 1.4404 / AISI 316L 
Sterilisationstemp.: max. +150°C 
Oberfläche:   Ra ≤ 0.8 µm Standard, mech. poliert 
Optionen: Weitere Nenngrössen 
 Materialprüfzeugnis 
 Ra ≤ 0.4 µm 

Caractéristiques: 
 
Matière: DIN 1.4404 / AISI 316L 
Temp. de stérilisation: +150°C max. 
Surface:  Ra ≤ 0.8 µm standard, finition machine 
Options: Autres dimensions nominales 
 Certificat d'essai des matériaux 
 Ra ≤ 0.4 µm 

 
 
 
 
 

 
 

Clamp No. TRI-MATIC Ø A L 

1/2" x 3/4" REIHE C 1708650 25 4.75 

DN 10-15-20 REIHE A 1708655 34 6.35 

1" x 1 1/2" REIHE C 1708615 50.5 6.35 

2" REIHE C 1708651 64 6.35 

2 1/2" REIHE C 1708657 77.5 6.35 

3" REIHE C 1708653 91 6.35 

DN 80-OD 88,9 REIHE A-B 1725100 106 6.35 

4" REIHE C 1723407 119 8 

OD-114,3 1725101 130 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

we understand.  tri-matic.ch 

 
 
 

TRI-FIT CLAMP 
 

 

 

TRI-MATIC AG - CH-6331 Hünenberg Tel 041 780 22 22  info@tri-matic.ch  
TRI-MATIC SA - CH-1400 Yverdon-les-Bains  Tél 024 426 12 13  filiale@tri-matic.ch 

 
06/23 

Technische, massliche und preisliche Änderungen vorbehalten 
Sous réserve de modifications technique, cat. et de prix 

 
Seite / Page 8 

 

 
Schlauchanschluss  

 
 
 

Raccord pour tuyau 
 

 

Merkmale: 
 
Material: DIN 1.4404 / AISI 316L 
Sterilisationstemp.: max. +150°C 
Oberfläche: Ra ≤ 0.8 µm Standard, mech. poliert 
Optionen: Weitere Nenngrössen 
 Materialprüfzeugnis 
 Ra ≤ 0.4 µm 

Caractéristiques: 
 
Matière:  DIN 1.4404 / AISI 316L 
Temp. de stérilisation: +150°C max. 
Surface: Ra ≤ 0.8 µm standard, finition machine 
Options: Autres dimensions nominales 
 Certificat d'essai des matériaux 
 Ra ≤ 0.4 µm  

 
 
 
 
 
 

Clamp No. TRI-MATIC Ø A Ø B Ø C DN M L 

1/2" 1717463 25 9.4 10 7 28 42 

1/2" 1714224 25 10 13.2 10 30 46 

3/4" 1709145 25 15.75 19.6 14 23 50 

1" 1714277 50.5 22.1 13 10 25 41 

1" 1710760 50.5 22.1 19.6 15 35 49 

1" 1709146 50.5 22.1 25 20 39 53 

1" 1724202 50.5 26 30 25 35 43 

1 1/2" 1725129 50.5 34.8 40 32 53 72 

2" 1724203 64 47.5 32 25 46 66 

2" 1709147 64 47.5 50 40 59 79 

2 1/2" 1719252 77.5 60.2 50 40 59 80 

2 1/2" 1709148 77.5 60.2 60 50 58 80 

3" 1709149 91 72.9 80 65 72 96 

4" 1709150 119 97.38 100 90 87 109 
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Verschluss-Klammer  
 

 
 

Collier de serrage  

Merkmale: 
 
Material: DIN 1.4301 / AISI 304 
Sterilisationstemp.: max. +150°C 
 

Caractéristiques: 
 
Matière: DIN 1.4301 / AISI 304 
Temp. de stérilisation: +150°C max. 
 

 
 
 
 

Verschluss-Klammer Standard / Collier de serrage Standard  

Clamp No. TRI-MATIC Ø A N° Pin Temp. – Press. 

1/2" x 3/4"  1724578 25 1 21°C - 103 bar 

DN 10-15-20  1719008 34 1 21°C - 103 bar 

1" - 1 1/2"  1723458 50.5 2 21°C – 34.5 bar 

2"  1722481 64 2 21°C - 31 bar 

2 1/2"  1707366 77.5 2 21°C – 27.5 bar 

3"  1707367 91 2 21°C - 24 bar 

DN 80 / OD 88,9 1707368 106 1 21°C - 18 bar 

4" 1723408 119 2 21°C – 20.5 bar 

OD - 114,3 1707280 130 1 21°C - 18 bar 

DN 125 / OD 139,7 1720173 155 2 21°C - 18 bar 

 
 
 
 
 
 

Verschluss-Klammer Hoher Druck / Collier de serrage Haute pression 

Clamp No. TRI-MATIC Ø A Temp. – Press. 

1/2" x 3/4"  1716999 25 21°C - 103 bar 

1" - 1 1/2" 1713376 50.5 21°C - 69 bar 

2" 1716997 64 21°C - 69 bar 

2 1/2"  1716998 77.5 21°C - 69 bar 

3"  1717000 91 21°C - 69 bar 

4"  1717001 119 21°C - 55 bar 

 
 
 
 

 

Single Pin Double Pin 
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T-Stück 
 
 

 

Raccord T  
 
 
 

 

Merkmale: 
 
Material: DIN 1.4404 / AISI 316L  
Sterilisationstemp.: max. +150°C 
Oberfläche  
Int. Verarbeitung: Ra ≤ 0.4 µm maschinelle Fertigung 
Ext. Verarbeitung: Ra ≤ 0.8 µm hochglanzpoliert 
 
Normen: 
ASTM A270 Flanschausführung nach ASME-BPE 
 
Optionen: Andere Rauheiten 
 Elektropoliert 
 Materialprüfzeugnis 
 

Caractéristiques: 
 
Matière: DIN 1.4404 / AISI 316L 
Temp. de stérilisation: +150°C max. 
Surface  
Int. finition: Ra ≤ 0.4 µm finition machine 
Ext. finition: Ra ≤ 0.8 µm miroir poli 
 
Normes: 
ASTM A270 design des brides selon ASME-BPE 
 
Options: Autres surface 
 Electropolie 
 Certificat d'essai des matériaux 

 
 
 
 
 
 
 

Size No. TRI-MATIC Ø A Ø De Di L 

1/2" 1708660 25 12.7 9.4 66.6 

3/4" 1708663 25 19.05 15.75 48 

1" 1708664 50.5 25.4 22.1 60.3 

1 1/2" 1708665 50.5 38.1 34.8 69.9 

2" 1708666 64 50.8 47.5 88.9 

2 1/2" 1708667 77.4 63.5 60.2 88.9 

3" 1708668 90.9 72.6 72.9 95.3 

4" 1708669 118.9 101.6 97.39 114.3 
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Bogen  
 
 

 

Courbe 
 
 
 

 

Merkmale: 
 
Material: DIN 1.4404 / AISI 316L 
Sterilisationstemp.: max. +150°C 
Oberfläche  
Int. Verarbeitung: Ra ≤ 0.4 µm maschinelle Fertigung 
Ext. Verarbeitung: Ra ≤ 0.8 µm hochglanzpoliert 
 
Normen: 
ASTM A270 Flanschausführung nach ASME-BPE 
 
Optionen: Andere Rauheiten 
 Elektropoliert 
 Materialprüfzeugnis 

Caractéristiques: 
 
Matière: DIN 1.4404 / AISI 316L 
Temp. de stérilisation: +150°C max. 
Surface  
Int. finition: Ra ≤ 0.4 µm finition machine 
Ext. finition: Ra ≤ 0.8 µm miroir poli 
 
Normes: 
ASTM A270 design des brides selon ASME-BPE 
 
Options: Autres surface 
 Electropolie 
 Certificat d'essai des matériaux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size No. TRI-MATIC Ø A Ø De Di L 

1/2" 1718516 25 12.7 9.4 39 

1/2" 1708661 25 12.7 9.4 88.8 

3/4" 1708670 25 19.05 15.75 88.8 

1" 1708671 50.5 25.4 22.1 50.8 

1 1/2" 1718515 50.5 38.1 34.8 69.9 

2" 1708674 64 50.8 47.5 88.9 

2 1/2" 1708678 77.4 63.5 60.2 108 

3" 1708680 90.9 72.6 72.9 127 

4" 1708681 118.9 107.6 97.39 168.3 
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Dichtung 
 
 

 
Joint 

 
 
 

 

Merkmale: 
 
Material: siehe Tabelle 
Sterilisationstemp.: max. +150°C 
Oberfläche: glatt 
Normen: BS O.D., ISO 1127, DIN 32676 
Optionen: FDA-Zertifikat 
 Weitere Dichtwerkstoffe / 
 Verbundwerkstoffe 
 Weitere Dimensionen 

Caractéristiques: 
 
Matière: voir tableau 
Temp. de stérilisation: +150°C max. 
Surface: plat 
Normes: BS O.D., ISO 1127, DIN 32676 
Options: Certificat FDA 
 Autres matériaux d'étanchéité /  
 Matériaux composites 
 Autres dimensions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichtung / Joint CLAMP DIN 32676 TAB. 4 REIHE C BS/OD 

Size Ø A Ø B 
No. TRI-MATIC 

PTFE White 
No. TRI-MATIC 

EPDM Black 
No. TRI-MATIC 
SILICONE Red 

No. TRI-MATIC 
FKM Blue 

1/2" 22 ≥ 9.6 1707071 1713924 1724241 1716141 

3/4" 22 ≥ 16 1708673 1716142 1724242 1716143 

1" 50.5 ≥ 22.3 1707291 1714183 1717417 1725237 

1 1/2" 50.5 ≥ 35 1707255 1710535 1717418 1725238 

2" 64 ≥ 47.7 1723749 1713894 1716751 1716846 

2 1/2" 77.5 ≥ 60.4 1725233 1724725 1717419 1723445 

3" 91 ≥ 73.1 1708677 1725235 1717420 1725239 

4" 119 ≥ 97.6 1708679 1725236 1717421 1725240 

6" 167 ≥ 147.1 1725234 - - - 
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Dichtung / Joint CLAMP DIN 32676 TAB. 2 REIHE A DIN 

DN Ø A Ø B 
No. TRI-MATIC 

PTFE White 

10 34 ≥ 10.2 1716472 

15 34 ≥ 16.2 1720321 

20 34 ≥ 20.2 1719025 

25 50.5 ≥ 26.2 1724000 

32 50.5 ≥ 32.2 1721797 

40 50.5 ≥ 38.2 1725220 

50 64 ≥ 50.2 1725221 

65 91 ≥ 66.2 1725222 

80 106 ≥ 81.2 1725223 

100 119 ≥ 100.2 1723411 

125 155 ≥ 125.2 1714341 

150 183 ≥ 150.2 1725224 

 
 
 
 
 
 
 

DICHTUNG / Joint CLAMP DIN32676 TAB. 3 REIHE B 
ISO1127 

OD - (DN) Ø A Ø B 
No. TRI-MATIC 

PTFE White 

13.5-(8) 22 ≥ 10.5 1717721 

17.2-(10) 22 ≥ 14.2 1725225 

21.3-(15) 50.5 ≥ 18.3 1722124 

26.9-(20) 50.5 ≥ 23.9 1722121 

33.7-(25) 50.5 ≥ 29.9 1722517 

42.4-(32) 64 ≥ 38.6 1725226 

48.3-(40) 64 ≥ 44.5 1725227 

60.3-(50) 77.5 ≥ 56.5 1708676 

76.1-(65) 91 ≥ 72.3 1725228 

88.9-(80) 106 ≥ 84.5 1725229 

114.3-(100) 130 ≥ 109.9 1707277 

139.7-(125) 155 ≥ 134.7 1725230 

168.3-(150) 183 ≥ 163.3 1725231 

219.1-(200) 233.5 ≥ 214.1 1725232 
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Probeentnahmeventil 90° 
 
 

 
Vanne prise d’échantillon 90° 

 

Merkmale: 
 
Nennweite: 1/2" 3/4" 
Clamp-Anschluss: 25.4 mm 
Schlauch Anschluss ext: Ø 6 
Gehäuse: DIN 1.4404 / AISI 316L  
Kolben: DIN 1.4404 / AISI 316L 
Dichtung: FKM 
Sterilisationstemp.: max. +150°C 
Betriebsdruck:  max. 6 bar (87 psi) 
Oberfläche 
Int. Verarbeitung:  Ra ≤ 1.2 µm 
Ext. Verarbeitung: Ra ≤ 1.6 µm hochglanzpoliert 
Einbaulage:  Horizontaler Einbau empfohlen 
Optionen:  Andere Dichtmaterialien 
 (EPDM / Silikon FDA) 
 Materialprüfzeugnis 
 

Caractéristiques: 
 
Diamètre nominal: 1/2" 3/4" 
Raccord clamp: 25.4 mm 
Raccord tuyau ext: Ø 6 
Corps: DIN 1.4404 / AISI 316L 
Piston: DIN 1.4404 / AISI 316L 
Joint: FKM 
Temp. de stérilisation: +150°C max. 
Pression de service:  6 bar (87 psi) max. 
Surface 
Int. finition: Ra ≤ 1.2 µm  
Ext. finition: Ra ≤ 1.6 µm polie miroir 
Position de montage:  Installation horizontale recommandée 
Options:  Autres matériaux d'étanchéité 

 (EPDM / Silicone FDA) 
 Certificat d'essai des matériaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size No. TRI-MATIC Ø B L 

1/2" 1707436 6 38 

3/4" 1708616 6 38 
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Probeentnahmeventil 180° 
 
 

 
Vanne prise d’échantillon 180° 

 

Merkmale: 
 
Nennweite: 1/2" 3/4" 
Clamp-Anschluss: 25.4 mm 
Schlauch Anschluss ext: Ø 6 
Gehäuse: DIN 1.4404 / AISI 316L  
Kolben: DIN 1.4404 / AISI 316L 
Dichtung: EPDM 
Sterilisationstemp.: max. +150°C 
Betriebsdruck:  max. 6 bar (87 psi) 
Oberfläche 
Int. Verarbeitung: Ra ≤ 1.2 µm 
Ext. Verarbeitung: Ra ≤ 1.6 µm hochglanzpoliert 
Einbaulage:  Vertikaler Einbau empfohlen 
Optionen:  Andere Dichtmaterialien 
 (FKM / Silikon FDA) 
 Materialprüfzeugnis 
 

Caractéristiques: 
 
Diamètre nominal: 1/2" 3/4" 
Raccord clamp: 25.4 mm 
Raccord tuyau ext: Ø 6 
Corps: DIN 1.4404 / AISI 316L 
Piston: DIN 1.4404 / AISI 316L 
Joint: EPDM 
Temp. de stérilisation: +150°C max. 
Pression de service:  6 bar (87 psi) max. 
Surface 
Int. finition: Ra ≤ 1.2 µm  
Ext. finition: Ra ≤ 1.6 µm polie miroir 
Position de montage:  Installation verticale recommandée 
Options:  Autres matériaux d'étanchéité 

 (FKM / Silicone FDA) 
 Certificat d'essai des matériaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size No. TRI-MATIC A Ø B L 

1/2" 1707204 17 6 66 

3/4" 1708617 17 6 66 
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Rückschlagventil demontierbar  
 
 

 

Vanne anti-retour démontable  
 
 

 

Merkmale: 
 
Nennweite: 1/2"  3/4" 1"  1 1/2"  2"  2 1/2" 
Gehäuse: siehe Tabelle 
Kolben: PTFE 
Dichtung: siehe Tabelle 
Clamp: DIN 1.4301/ AISI 304  
Feder: DIN 1.4401 / AISI 316  
Sterilisationstemp.: max. +150°C  
Betriebsdruck:  max. 10 bar (120 psi) 
Oberfläche 
Int. Verarbeitung:  Ra ≤ 0.4 µm  
Ext. Verarbeitung: Ra ≤ 0.8 µm hochglanzpoliert 
Optionen: Werkstoff 1.4435-BN2 
 Dichtungen USP Class VI 70° PTFE 
 Dichtungen USP Class VI 121° PTFE 
 Materialprüfzeugnis 

Caractéristiques: 
 
Diamètre nominal: 1/2"  3/4" 1"  1 1/2"  2"  2 1/2" 
Corps: voir tableau 
Piston: PTFE 
Joint: voir tableau 
Clamp: DIN 1.4301/ AISI 304 
Ressort: DIN 1.4401 / AISI 316 
Temp. de stérilisation: +150°C max. 
Pression de service:  10 bar (120 psi) max. 
Surface 
Int. finition:  Ra ≤ 0.4 µm 
Ext. finition: Ra ≤ 0.8 µm polie miroir 
Options: Matériau 1.4435-BN2 
 Joints USP Class VI 70° PTFE 
 Joints USP Class VI 121° PTFE 
 Certificat d'essai des matériaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size No. TRI-MATIC Ø A Ø B L 

 
Gehäuse Material 
Matériau du corps 

 

Dichtungs Material 
Matériau du joint 

1/2" 1708682 25 9.4 70 1.4404 PTFE - USP 70 

3/4" 1708683 25 15.75 70 1.4404 PTFE - USP 70 

3/4" 1720123 25 15.75 70 1.4435-BN2 PTFE - USP 70 

1" 1708684 50.5 22.1 85 1.4404 PTFE - USP 70 

1" 1720124 50.5 22.1 85 1.4435-BN2 PTFE - USP 70 

1 1/2" 1708685 50.5 34.8 90 1.4404 PTFE - USP 70 

2" 1722720 64 47.5 125 1.4404 PTFE - USP 70 

2" 1708686 64 47.5 125 1.4404 PTFE - USP 121 

2 1/2" 1708687 77.4 60.2 125 1.4404 PTFE - USP 70 
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Weitere Clamp Komponenten auf Anfrage 
Autres composants Clamp sur demande 

 


