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Technische, massliche und preisliche Änderungen vorbehalten 
Sous réserve de modifications technique, cat. et de prix 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! N’hésitez pas à demander nos prix actuels! 

 
 

Muffenventil aus Edelstahl 

 
 
 

Vanne à manchon en Inox 
 

 
 
 

 

 

Technische Daten 
 
Nennweite: 1/2"  3/4"  1"  1 1/4"  1 1/2"  2" 

Betriebsdruck: Max. 16 bar (PN 16) 
Temperaturbereich: Max. 180°C 
Gehäuse: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408 

Anschlüsse: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408 
Dichtkegel: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 
Gehäusedichtung: PTFE  

Spindel: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 
Spindelabdichtung: PTFE  
Handrad: Stahl 

Einbaulage: Beliebig 
 
Normen: 

ISO 7/1 Rp, DIN 2999, BS 21 

 

Caractéristiques techniques 
 
Diamètre nominal: 1/2"  3/4"  1"  1 1/4"  1 1/2"  2" 

Pression de service: 16 bar max. (PN 16) 
Plage de température: 180°C max. 
Corps: Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4408 

Raccords: Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4408 
Bague bîcone: Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 
Joint du corps: PTFE 

Tige: Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 
Joint tige: PTFE 
Roue à main: Acier  

Position de montage: Quelconque 
 
Normes: 

ISO 7/1 Rp, DIN 2999, BS 21 

                    

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 

Gewinde/Filetage No. TRI-MATIC A H L W

1/2" 2503556 12 79 52 60

3/4" 2503557 15 92 60 70

1" 2503558 20 98 72 70

1 1/4" 2503559 25 121 80 70

1 1/2" 2503560 32 140 91 80

2" 2503561 40 158 101 100
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