ATl

Nadelventil

aus Edelstahl

Stainless steel

needle valve

Technische Daten

Nennweite:
Betriebsdruck:
Temperaturbereich:
Gehause:

Spindel:

Ventilverschraubung:

Stopfbuchse:
Dichtung:

Stopfbuchsenmutter:

Handhebel:
Stellschraube:
Einbaulage:

Einsatzbereiche:

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

Max. 410 bar

-20°C bis +180°C

A351 Gr. CF8M / DIN 1.4408
SS316 / DIN 1.4401

A351 Gr. CF8M / DIN 1.4408
SS304 / DIN 1.4301

PTFE

SS304 / DIN 1.4301

SS410/ DIN 1.4006
SS304 / DIN 1.4301

Beliebig

Chemische - und industrielle Anwendungen

Normen:

ISO 7/1 Rp, DIN 2999, BS21 (BSPT), DIN EN 10226

we understand. tri-matic.ch

TRI-NEEDLE

Technical data

Diameter:
Working pressure:

Working temperature:

Body:

Stem:

Bonnet:

Gland Bush:
Stem Packing:
Gland Nut:

T Bar:

Set Screw:
Mounting position:

Applications:

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

410 bar max.

-20° to + 180°C

A351 Gr. CF8M / DIN 1.4408
SS316 / DIN 1.4401

A351 Gr. CF8M / DIN 1.4408
SS304 /DIN 1.4301

PTFE

SS304 / DIN 1.4301
SS410/DIN 1.4006

SS304 / DIN 1.4301

Any

Chemical and industrial applications

Norms:

ISO 7/1 Rp, DIN 2999, BS21 (BSPT), DIN EN 10226

P
o

Bezeichnung / Name

Gehéause / Body

Spindel / Stem

Ventilverschraubung / Bonnet

Stopfbuchse / Gland Bush

Dichtung / Stem Packing

Stopfbuchsenmutter / Gland Nut

Handhebel / T Bar

(N[O |D|W|IN|F

Stellschraube / Set Screw
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Technische, massliche und preisliche Anderungen vorbehalten

All information in this document can be changed without notice
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ATl

Flow Rate (m3/h)
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Druck- und Temperaturdiagramm
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TRI-NEEDLE

Durchflussdiagramm
Flow chart

Diagram of pressure / temperature

450
400
[T T] 350
< ‘k { 300
‘i‘i 250
’— %‘ ,{ -I ;@ 200 —_—rr
!\ A’ - 150
VA
j 100
50
0
B -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Temperature C°
C
TRI-NEEDLE
No. TRI-MATIC A B C
1/4" 1702891 75 29 58
3/8" 1702892 75 29 58
1/2" 1700926 87 325 65
3/4" 1702894 90 35 70
1" 1702895 103 40 80

Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an!

Do not hesitate to contact us for current prices!

TRI-MATIC AG - CH-6331 Hiinenberg
TRI-MATIC SA - CH-1400 Yverdon-les-Bains

02/23

Technische, massliche und preisliche Anderungen vorbehalten
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