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TRI-AIRDISC LUG

Pneumatisch angetriebene
Absperrklappen
LUG-Design

Vannes a papillon en
LUG-Design avec
entrainement pneumatique

Technische Daten Absperrklappen

Nennweite: DN 25 bis DN 1000
Betriebsdruck:

DN 25 - DN 150 PN 16

DN 200 - DN 1000 PN 10

Temperaturbereich: 0° bis max. +110°C

Gehéause: GGG 40

Klappe: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408
Dichtung: EPDM, BUNA-N, FPM

Spindel: Edelstahl / AISI 420 / DIN 1.4021
Spindelabdichtung: EPDM

Technische Daten Antriebe

doppeltwirkend (DA) oder
einfachwirkend (SR)

Wirkungsweise:

Gehéause: Aluminium eloxiert
Mitnehmer: Messing vernickelt
Steuerdruck: min. 6 bar (tiefere Werte auf

Anfrage)

Weitere technische Angaben tber Absperrklappen und
pneumatische Antriebe finden Sie in den entsprechenden
Unterlagen.

Zubehor wie Magnetventile, Endschalter etc. siehe
Datenblatt Zubehor zu TRI-DRIVE

Die Antriebsdimensionierung ist fur

flissige Medien ausgelegt.

Bei Verwendung mit trockenen Medien

(z.B. Luft) nehmen Sie bitte Rucksprache mit uns.

auf Anfrage:
- verschiedene Materialien fir Geh&use und Dichtungen
- verschiedene Druckbereiche
- Elektrischer Antrieb
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Caractéristigues techniques vannes a papillon

Diamétre nominal: DN 25 a DN 1000

Pression de service:

DN 25 - DN 150 PN 16

DN 200 - DN 1000 PN 10

Plage de température: 0°C jusqu'a max. +110°C

Corps: GGG 40

Papillon: Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4408
Joint: EPDM, BUNA-N, FPM

Axe: Acier Inox / AISI 420/ DIN 1.4021
Joint de l'axe: EPDM

Caractéristiques techniques entrainement

Fonction: double effet (DA) ou
simple effet (SR)
Corps: aluminium anodisé

Accouplement: laiton nickelé
Pression d‘alimentation: ~ min. 6 bar (pression de service plus
bas, sur demande)

Vous trouverez d'autres informations techniques sur les vannes
papillon et les actionneurs pneumatigues dans la documentation
correspondante.

Accessoires commes électrovannes, fin de course, etc., voir
fiche technique Accessoires pour TRI-DRIVE

Les dimensions des entrainements sont calculées en
fonction du fluide utilisé.

Pour des utilisations avec de l'air, veuillez s'il vous plait
nous contacter.

sur demande:

- différents matériaux pour boitiers et joints
- différents plages de pression

- entrainements électriques

TRI-MATIC AG - CH-6331 Hiinenberg
TRI-MATIC SA - CH-1400 Yverdon-les-Bains

tri-matic.ch

Tel 041 780 22 22 info@tri-matic.ch
Tél 024 426 12 13 filiale@tri-matic.ch

Technische, massliche und preisliche Anderungen vorbehalten

tm_a_119.docx / 0819

Sous réserve de modifications technique, cat. et de prix

Seite / Page 1


https://www.tri-matic.ch/de/ventile/armaturen/tri-disc-compact-lug/
https://www.tri-matic.ch/en/valves/pneumatic-valves/tri-drive/
https://www.tri-matic.ch/de/ventile/pneumatische-automation/#c5461
https://www.tri-matic.ch/fr/vannes/robinetterie/tri-disc-compact-lug/
https://www.tri-matic.ch/fr/vannes/robinetterie/tri-disc-compact-lug/
https://www.tri-matic.ch/fr/vannes/automation-pneumatique/tri-drive/
https://www.tri-matic.ch/fr/vannes/automation-pneumatique/#c5463

ATIS s TRI-AIRDISC LUG

TRI - AIRDISC COMPACT EPDM
doppeltwirkend . :
3 double effet No. Tri - Matic Code A 7B (© D E F G H J K L
DN 50 1718362 TVD-050 LUG-DA1 /063 282.5| 100 |155.5| 103 | 86 | 43 [179.5| 38 | 48 | 20 | 120
DN 65 1718363 TVD-065 LUG-DA 1/063 304.5| 108 |1555| 103 | 86 | 46 [2015| 38 | 48 | 20 | 135
DN 80 1718364 TVD-080 LUG-DA 2/075 352 | 124 | 210 | 120 | 94 | 46 | 232 | 425|515 | 20 | 141
DN 100 1718365 TVD-100 LUG-DA 2/075 390 | 147 | 210 | 120 | 94 | 52 | 270 | 425 | 515 | 20 | 165
DN 125 1718366 TVD-125 LUG-DA 2/075 425 | 180 | 210 | 120 | 94 | 56 | 305 | 425 | 51.5 | 20 | 180
DN 150 1718367 TVD-150 LUG-DA 2,5/085 | 459.5|206.5| 228 | 130 | 104 | 56 [329.5| 49 | 55 | 20 | 193
DN 200 1718368 TVD-200 LUG-DA 3/100 526 | 257 [280.5| 145 | 120 | 60 | 381 | 55 | 65 | 20 | 225
DN 250 1718369 TVD-250 LUG-DA 4/125 677.5| 324 | 362 | 185 | 141 | 68 [492.5| 69.5 | 71.5 | 30 |282.5
einfachwirkend . .
a simple effet No. Tri - Matic Code A 7B © D E F G H J K L
DN 50 1718371 TVD-050 LUG-SR 1/063 282.5| 100 |155.5| 103 | 86 | 43 [179.5| 38 | 48 | 20 | 120
DN 65 1718372 TVD-065 LUG-SR 2/075 321.5| 108 | 210 | 120 | 94 | 46 |201.5| 42,5 | 515 | 20 | 135
DN 80 1718373 TVD-080 LUG-SR2,5 /085 362 | 124 | 228 | 130 | 104 | 46 | 232 | 49 | 55 | 20 | 141
DN 100 1718374 TVD-100 LUG-SR3 /100 415 | 147 |280.5| 145 | 120 | 52 | 270 | 55 | 65 | 20 | 165
DN 125 1718375 TVD-125 LUG-SR3 /100 450 | 180 |280.5| 145 | 120 | 56 | 305 | 55 | 65 | 20 | 180
DN 150 1718376 TVD-150 LUG-SR3 /100 474.5|206.5|280.5| 145 | 120 | 56 [329.5| 55 | 65 | 20 | 193
DN 200 1718377 TVD-200 LUG-SR4 /125 566 | 257 | 362 | 185 | 141 | 60 | 381 | 69.5 | 7.5 | 30 | 225
DN 250 1718378 TVD-250 LUG-SR5 /160 738.5| 324 | 462 | 246 | 176 | 68 |492.5| 88 | 88 | 50 [2825
Grossere Nennweiten auf Anfrage! Dimensions plus grandes sur demande!
Weitere Dichtwerkstoffe auf Anfrage! Autres joints d’étanchéité sur demande!
Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! N’hésitez pas a demander nos prix actuels!
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