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Pneumatisch angetriebener 
2/2 – Weg Kugelhahn 
MESSING 

 
 
 
 

Robinet sphérique à passage  
intégral en LAITON avec 
entraînement pneumatique 

 
 
 
 

 

Technische Daten Kugelhahn 

 
Nennweite: ½"  ¾"  1"  1 ¼"  1 ½"  2" 2 ½" 3" 
Betriebsdruck: ½" – 1 ¼"   = PN 40 

(von 0 - 25°C) 1 ½" – 2 ½" = PN 25 
 3" = PN 16 
Temperaturbereich: -20°C bis +160°C 

Gehäuse: Messing vernickelt 
Anschlüsse: Messing vernickelt 
Kugel: Messing vernickelt 

Kugeldichtung: PTFE / Kohlefaserverstärkt 
Spindel: Messing vernickelt 
Spindelabdichtung: HNBR 
 

 
Technische Daten Antrieb 

 
Wirkungsweise: doppeltwirkend (DA) oder 
 einfachwirkend (SR) 

Gehäuse: Aluminium, eloxiert 
Steuerdruck: min. 6 bar (tiefere Werte auf Anfrage) 
 

 

Weitere Technische Angaben über Messing-Kugelhähne 
und pneumatische Antriebe finden Sie in den 
entsprechenden Unterlagen.  
 

Zubehör wie Magnetventile, Endschalter etc. siehe 
Datenblatt Zubehör zu TRI-DRIVE 
 

auf Anfrage: 
- andere Werkstoffe 
- weitere Dimensionen 

 

Caractéristiques techniques de la vanne à bille 

 
Diamètre nominal: ½"  ¾"  1"  1 ¼"  1 ½"  2" 2 ½" 3" 
Pression de service: ½" – 1 ¼" = PN 40 

(de 0 à 25°C) 1 ½" – 2 ½" = PN 25 
 3" = PN 16 
Plage de température: de -20° à +160°C 

Corps: laiton nickelé 
Raccords: laiton nickelé 
Bille: laiton nickelé 

Joints bille: PTFE / Fibre de carbone renforcée 
Tige: laiton nickelé 
Joint tige: HNBR 
 

 
Caractéristiques techniques de l'entraînement 

 
Fonction: double effet (DA)  
 ou simple effet (SR) 

Corps: aluminium anodisé 
Pression d‘alimentation: min. 6 bar (pression de service  
 plus bas, sur demande)  
 

Pour les données techniques des robinets en laiton des 
entraînements pneumatiques voir fiches techniques 
correspondantes. 
 

Accessoires commes électrovannes, fin de course, etc., voir fiche 
technique Accessoires pour TRI-DRIVE 
 

sur demande: 
- d'autres matériaux 
- d'autres dimensions 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! N’hésitez pas à demander nos prix actuels! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

doppeltwirkend                              

à double effet No. TRI-MATIC Code A B C D E F G H J K

1/2" 1708437 TVM-G-015-   1/2"-DA0B/032 110.5 48 33 16.5 16.5 61 117 65 22.5 20

3/4" 1708221 TVM-G-020-   3/4"-DA0B/032 117.5 48 39 19.5 19.5 69.5 117 65 22.5 20

1" 1708438 TVM-G-025-   1"-DA0.5/042 138 60.5 48 24 24 84.5 160 77 27 20

1 1/4" 1708439 TVM-G-032-   11/4"-DA0.5/042 154.5 60.5 60 30 30 98.5 160 77 27 20

1 1/2" 1708440 TVM-G-040-   11/2"-DA0.5/042 165 60.5 70 35 35 110 160 77 27 20

2" 1708441 TVM-G-050-   2"-DA0/050 194 75 86 43 43 130 138 87 33.5 20

2 1/2" 1718961 TVM-G-065- 21/2"-DA2/075 257 94 111 55.5 55.5 161 205 120 42.5 20

3" 1719484 TVM-G-080- 3"-DA2.5/085 290 104 133 66.5 66.5 183 230 130 49 20

einfachwirkend                                    

à simple effet No. TRI-MATIC Code A B C D E F G H J K

1/2" 1708452 TVM-G-015-   1/2"-SR0.5/042 122.5 60.5 33 16.5 16.5 61 160 77 27 20

3/4" 1708231 TVM-G-020-   3/4"-SR0/050 139.5 75 39 19.5 19.5 69.5 138 87 33.5 20

1" 1708460 TVM-G-025-   1"-SR1/063 164 86 48 24 24 84.5 155.5 103 38 20

1 1/4" 1708461 TVM-G-032-   11/4"-SR1/063 180.5 86 60 30 30 98.5 156 103 38 20

1 1/2" 1708462 TVM-G-040-   11/2"-SR1/063 191 86 70 35 35 110 156 103 38 20

2" 1708463 TVM-G-050-   2"-SR1/063 210 86 86 43 43 130 156 103 38 20

2 1/2" 1714088 TVM-G-065- 21/2"-SR2.5/085 268 104 111 55.5 55.5 161 230 130 49 20

3" 1713632 TVM-G-080- 3"-SR3/100 306 120 133 66.5 66.5 183 275 145 55 20
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