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Pneumatisch angetriebener 
2/2 – Weg Edelstahlkugelhahn poliert 
CLAMP-Anschluss 
 
Für Rohre nach ISO 1127  
Clamp nach DIN 32676 TAB. 3 REIHE B 

 
ATEX 

 
 

Stainless steel 2/2-way ball valve with 
pneumatic actuator, polished  
CLAMP-connection  
 
For pipes according to ISO 1127 
Clamp according to DIN 32676 TAB. 3 REIHE B 

 
ATEX 

 
 

 

Technische Daten Kugelhahn 
 
Nennweite: DN10 - DN80   
Betriebsdruck: Siehe Diagramm / Tabelle 
Temperaturbereich: -20°C bis +170°C 
Gehäuse:  V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 
Anschlüsse:  V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 
Kugel: V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 
Kugeldichtung: PTFE modifiziert * 
Spindel:  V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 
Spindelabdichtung:  PTFE modifiziert * 
Einbaulage: Beliebig 
 
ATEX: 
II 2G Ex h IIC T4 Gb 
II 2D Ex h IIIC T135°C Db 
 
 
Technische Daten Antrieb 
 
Wirkungsweise:  Doppeltwirkend (DA) oder 
 Einfachwirkend (SR) 
Gehäuse:  Aluminium, eloxiert 
Steuerdruck:  Min. 6 bar  
 (Tiefere Werte auf Anfrage) 
 
ATEX: 
II 2GD c Tmax 95°C 
 
 
Einsatzbereiche: 
Chemische - und pharmazeutische Anwendungen, 
Lebensmittelindustrie 
 
Norm: 
Für Rohre nach ISO 1127  
Clamp nach DIN 32676 TAB. 3 REIHE B 
 

Technical Data 
 
Diameter: DN10 - DN80   
Working pressure: See diagram / table 
Working temperature: -20°C to +170°C 
Body:  Stainless steel / AISI 316L / DIN 1.4404 
Sleeves: Stainless steel / AISI 316L / DIN 1.4404 
Ball:  Stainless steel / AISI 316L / DIN 1.4404 
Ball seal: PTFE modified * 
Stem:  Stainless steel / AISI 316L / DIN 1.4404 
Stem seal:  PTFE modified * 
Mounting position: Any 
 
ATEX: 
II 2G Ex h IIC T4 Gb 
II 2D Ex h IIIC T135°C Db 
 
 
Technical datas actuator 
 
Function:  Double acting (DA)  
 or spring return (SR) 
Body: Aluminium, anodised 
Air supply pressure: 6 bar minimum (different air supply  
 Pressure on request) 
 
ATEX: 
II 2GD c Tmax 95°C 
 
 
Applications: 
Chemical and pharmaceutical applications 
Food industry 
 
Norms: 
For pipes according to ISO 1127 
Clamp according to DIN 32676 TAB. 3 REIHE B 
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Auf Anfrage: 
- weitere Nenngrössen 
- totraumarme Ausführung 
- weitere Anschlüsse wie DIN 11851/SMS/Flansch möglich 
- 3-Weg Ausführung 
- Kugelhahn Dichtungen aus: 
PTFE mit Glas -20°C bis +170°C * 
PTFE mit Carbografit -20°C bis +180°C 
PTFE mit Inox -20°C bis +200°C * 
PTFE mit Inox / O-Ring EPDM peroxide -45°C bis +150°C * 
UHMW Polyethylen mit hoher Dichte -20°C bis +80°C 
 
(* FDA Konform) 

On request: 
- other nominal sizes 
- low dead space design 
- other connections like DIN 11851/SMS/flange possible 
- 3-way version 
- ball valve seals made of: 
PTFE with glass -20°C to +170°C * 
PTFE with carbographite -20°C to +180°C 
PTFE with Inox -20°C to +200°C * 
PTFE with Inox / O-ring EPDM peroxide -45°C to +150°C * 
UHMW high density polyethylene -20°C to +80°C 
 
(* FDA conform) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druck- und Temperaturdiagramm 
Diagram of pressure and temperature 
 
PN Druckstufen siehe Tabelle unten 
Pressure stage PN see table below 
 

Durchfluss / Druckverlust-Diagramm und Kv-Nennkoeffizient 
Flow / Pressure loss Diagramm and Kv Nominal Coefficient 



 

we understand. tri-matic.ch 

 

 
TRI-AIRVALVE INOX CLAMP ISO 

 

TRI-MATIC AG - CH-6331 Hünenberg Tel 041 780 22 22  info@tri-matic.ch  
TRI-MATIC SA - CH-1400 Yverdon-les-Bains  Tel 024 426 12 13  filiale@tri-matic.ch 

 
01/24 

Technische, massliche und preisliche Änderungen vorbehalten 
All information in this document can be changed without notice 

 
Seite / Page 3 

 

Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! Do not hesitate to contact us for current prices! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weitere Dimensionen auf Anfrage / Other dimensions on request 
 
 

TRI-AIRVALVE INOX CLAMP ISO DA Ausführung / Version DA 

CLAMP 
REIHE B OD 

No. TRI-
MATIC 

Code DN ØA ØB C D E F G H J PN 

17.2 1721930 TVI-N-2-C-4G-015 -DA0.5/042 25X14 15 25 14 131 160 92 60.5 77 27 20 100 

21.3 1723533 TVI-N-2-C-4G-020-DA0/050 50.5X18.1 20 50.5 18.1 157 138 102 75 87 33.5 20 100 

26.9 1718049 TVI-N-2-C-4G-025 -DA1/063 50,5X23,7 25 50.5 23.7 180 155.5 106 86 103 38 20 64 

33.7 1717050 TVI-N-2-C-4G-032 -DA1/063 50,5X29.7 32 50.5 29.7 185 155.5 112 86 103 38 20 64 

42.4 1718044 TVI-N-2-C-4G-040 -DA2/075 64X38,4 40 64 38.4 228 210 126 94 120 42.5 20 64 

48.3 1712840 TVI-N-2-C-4G-040 -DA2/075 64X44,3 40 64 44.3 228 210 126 94 120 42.5 20 64 

60.3 1718053 TVI-N-2-C-4G-050-DA2/075 77,5X56,3 50 77.5 56.3 243 210 136 94 120 42.5 20 40 

              

TRI-AIRVALVE INOX CLAMP ISO SR Ausführung / Version SR 

CLAMP 
REIHE B OD 

No. TRI-
MATIC 

Code DN ØA ØB C D E F G H J PN 

17.2 1721931 TVI-N-2-C-4G-015 -SR1/063 25X14 15 25 14 131 155.5 92 86 103 38 20 100 

21.3 1723534 TVI-N-2-C-4G-020-SR1/063 50.5X18.1 20 50.5 18.1 173 155.5 102 86 103 38 20 100 

26.9 1718048 TVI-N-2-C-4G-025 -SR2/075 50,5X23,7 25 50.5 23.7 197 210 106 94 120 42.5 20 64 

33.7 1724040 TVI-N-2-C-4G-032 -SR2/075 50.5X33.7 32 50.5 33.7 197 210 106 94 120 42.5 20 64 

42.4 1717994 TVI-N-2-C-4G-040 -SR2.5/085 64X38,4 40 64 38.4 238 228 126 104 130 49 20 64 

48.3 1715570 TVI-N-2-C-4G-040 -SR2.5/085 64X44,3 40 64 44.3 238 228 126 104 130 49 20 64 

60.3 1718050 TVI-N-2-C-4G-050-SR3/100 77,5X56,3 50 77.5 56.3 268 280.5 136 120 145 55 20 40 

 


