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Kugelhahn mit Schloss, 
vollem Durchgang und kurzen 
Einbaumassen 
 
 
 
 
 

Robinet à boisseau sphérique  
à passage intégral cadenassable, 
et à faible encombrement  
 
 

 

 

 
Technische Daten 

 
Nennweite: 3/4" 1" 
Betriebsdruck: max. 50 bar (siehe Diagramm) 

Temperaturbereich: -20°C bis +140°C 
Gehäuse: Messing vernickelt 
Anschlüsse: Messing vernickelt 

Kugel: Messing hartverchromt 
Kugeldichtung: PTFE rein 
Spindel: Messing vernickelt 

Spindelabdichtung: Patentabdichtung PTFE 
Handhebel: Alu blau 
Einbaulage: beliebig 

 
Einsatzbereiche: 
Gas, Flüssigkeiten, Heizung und Ventilation 

 
Normen: 
ISO 228/1 

 
Ausführungen: 
Aussen- und Innengewinde 

 
Optional: 
Masterschlüssel auf Anfrage erhältlich 

 

 
Caractéristiques techniques 

 
Diamètre nominal: 3/4" 1" 
Pression de service: 50 bar max. (voir diagramme) 

Plage de température: de -20°C à +140°C 
Corps: laiton nickelé 
Raccords: laiton nickelé 

Bille: laiton chromé dur 
Joints bille: PTFE pur  
Tige: laiton nikelé 

Joint tige: joint breveté PTFE 
Levier: Alu bleu 
Position de montage: quelconque 

 
Applications: 
Gaz, liquides, chauffage et ventilation 

 
Normes: 
ISO 228/1 

 
Exécutions: 
Filetage mâle et femelle 

 
Option: 
Clé MASTER sur demande 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! N’hésitez pas à demander nos prix actuels! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mit einem optional erhältlichen Master-Schlüssel kann das System sicher vor Fremdzugriff geschlossen werden! 
Sur demande, vous pouvez obtenir une clé MASTER (un passe) qui permet d’ouvrir toutes les vannes à l’aide d’une seule et unique clé! 

 

 

No. TRI-MATIC DN mm A B C D E SW

3/4" 1710229 20 20 56 66 11 58.5 31

1" 1710230 25 25 60 66 12.5 70 38

TRI-BALL BASIC Innen/Innen-Gewinde / filetage femelle/femelle

No. TRI-MATIC DN mm A B C D E F G H SW

3/4" 1710199 20 20 56 66 11 10.7 40.5 29.5 70 31

1" 1710232 25 25 60 66 12.5 11.7 44.5 35 79.5 38

TRI-BALL BASIC Aussen/Innen-Gewinde / filetage mâle/femelle

 

Druck- und Temperaturdiagramm 

Diagramme de pression et température 

Normale Position / 
Position normale 
 

Position ON/OFF 
Der Schlüssel kann nicht 
entfernt werden 

 
Position ON/OFF 

La clé ne peut pas être retirée 

Geschlossene Position / 
Position fermée 
 

Position OFF 
Der Schlüssel kann entfernt 
werden 

 
Position OFF 

La clé peut être retirée 


