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TRI-BALL BASIC

Abschliessbar / Lockable

we understand.

ATl

Kugelhahn mit Schloss,
vollem Durchgang und kurzen
Einbaumassen

Ball valve with lock,
full bore and short

dimensions

Technische Daten

Technical data

Nennweite: 3/4" 1" Diameter: 3/4" 1"

Betriebsdruck: max. 50 bar (siehe Diagramm) Working pressure: 50 bar max. (see diagram)
Temperaturbereich: -20°C bis +140°C Working temperature: -20°C to +140°C
Gehause: Messing vernickelt Body: Brass, nickel plated
AnschlUsse: Messing vernickelt End caps: Brass, nickel plated
Kugel: Messing hartverchromt Ball: Brass, hard-chrome plated
Kugeldichtung: PTFE rein Ball/body seal: PTFE pur

Spindel: Messing vernickelt Stem: Brass, nickel plated
Spindelabdichtung: Patentabdichtung PTFE Stem packing: Patent seal PTFE
Handhebel: Alu blau Lever: Alu blue

Einbaulage: beliebig Mounting position: any

Einsatzbereiche:

Gas, Flussigkeiten, Heizung und Ventilation

Applications:

Gas, liquids, heating and ventilation

Normen: Norm:
1ISO 228/1 1ISO 228/1
Ausfihrungen: Types:

Aussen- und Innengewinde

Optional:

Male and female thread

Option:

Masterschlissel auf Anfrage erhéltlich Master key on request

TRI-MATIC AG - CH-6331 Hiinenberg
TRI-MATIC SA - CH-1400 Yverdon-les-Bains

Tel 041 780 22 22 info@tri-matic.ch
Tel 024 426 12 13 filiale@tri-matic.ch
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Geschlossene Position /

Normale Position /
Closed position

Normal position

Position ON/OFF Position OFF
Der Schlissel kann nicht Der Schlissel kann entfernt
entfernt werden werden

Position OFF

Position ON/OFF

The key can not be removed The key can be removed

Mit einem optional erhaltlichen Master-Schllssel kann das System sicher vor Fremdzugriff geschlossen werden!
With an optional available master key the system can be closed from an unauthorized access!

TRI-BALL BASIC Innen/Innen-Gewinde / Female/Female thread
No. TRI-MATIC DN mm A B C D E SW
3/4" 1710229 20 20 56 66 11 58.5 31
1" 1710230 25 25 60 66 12.5 70 38

TRI-BALL BASIC Aussen/Innen-Gewinde / Male/Female thread

No. TRI-MATIC DN mm A B C D E F G H SW
3/4" 1710199 20 20 56 66 11 10.7 40.5 29.5 70 31
1" 1710232 25 25 60 66 125 11.7 44.5 35 79.5 38
Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! Do not hesitate to contact us for current prices !
TRI-MATIC AG - CH-6331 Hinenberg Tel 041 780 22 22 info@tri-matic.ch
TRI-MATIC SA - CH-1400 Yverdon-les-Bains Tel 024 426 12 13 filiale@tri-matic.ch
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