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Kugelhähne in Wafer-Design mit 
vollem Durchgang PN16/40 
 
Ausführung: Carbon Steel oder Inox 
Auf Anfrage in PN63 und PN100 erhältlich 

Ball valve in Wafer-Design 
full bore PN16/40 
 
Execution: Carbon Steel or stainless steel, 
on request available in PN63 and PN100 

 
 
 

 

Technische Daten 
 
Nennweite: DN 15 mm bis 100 mm 
Temperaturbereich: -20° bis +180°C max. 
Kugeldichtung: PTFE 
Spindel: V4A / AISI 316 / DIN 1.4401 
Spindelabdichtung: PTFE  
Handhebel: V2A / AISI 304 / DIN 1.4301  
 PVC beschichtet 
Einbaulage: beliebig 
 
Variante Carbon Steel: 
Gehäuse: A 105 Kohlenstoffstahl 
Kugel: V4A / AISI 316 / DIN 1.4401 
Betriebsdruck  
Aus Vollmaterial:  DN15 - DN100 PN40 
Aus Guss (**): DN50 - DN100 PN16 
Auf Anfrage: PN63 (bis DN50) 
 PN100 (bis DN40) 
 
Variante Inox: 
Gehäuse: V4A / AISI 316 / DIN 1.4401 
Kugel: V4A / AISI 316 / DIN 1.4401 
Betriebsdruck 
Aus Vollmaterial:  DN15 - DN100 PN40 
Aus Guss (**): DN32 PN40, DN40 - DN100 PN16 
Auf Anfrage: PN63 (bis DN50) 
 PN100 (bis DN40) 
 
Einsatzbereiche: 
Chemische und petrochemische Installationen 
 
Normen: 
Flanschen nach UNI-EN 1092 und DIN2501 BL.1.   
Lochbild für Antriebe nach ISO 5211 
Fire Safe nach BS 6755-2, API 6 FA, API 607 
 
auf Anfrage: 
- ANSI 
- ATEX-Ausführung 
- Dichtungen verstärkt / Ausführung für Dampf 
- Pneumatisch oder elektrisch automatisiert 
- mit Beschichtung 
- Heizmantel 
- Ausführung für Gas (DVGW) 
- Spindelverlängerung 

Technical data 
 
Diameter nominal: DN 15 mm to 100 mm 
Working temperature: -20°C to +180°C max. 
Ball/body seat: PTFE 
Stem: Stainless steel / AISI 316 / DIN 1.4401 
Stem packing: PTFE 
Lever: Stainless steel / AISI 304 / DIN 1.4301 
 PVC covered 
Mounting position: any 
 
Execution Carbon steel: 
Body: A 105 Carbon steel 
Ball: Stainless steel / AISI 316 / DIN 1.4401 
Working pressure  
Version Solid:  DN15 - DN100 PN40 
Version cast (**):  DN50 - DN100 PN16   
On request: PN63 (up to DN50) 
 PN100 (up to DN40) 
 
Execution Stainless steel: 
Body: Stainless steel / AISI 316 / DIN 1.4401 
Ball: Stainless steel / AISI 316 / DIN 1.4401 
Working pressure:  
Version Solid:  DN15 - DN100 PN40 
Version cast (**):  DN32 PN40, DN40 - DN100 PN16 
On request: PN63 (up to DN50) 
 PN100 (up to DN40) 
 
Applications: 
Chemical and industrial applications 
 
Norms: 
Flanges to UNI-EN 1092 and DIN2501 BL.1. 
Connection with actuator ISO 5211 
Fire Safe to BS 6755-2, API 6 FA, API 607 
 
on request: 
- ANSI 
- ATEX version 
- Gaskets reinforced / version for steam 
- Pneumatically or electrically automated 
- with coating 
- Heating mantle 
- Version for gas (DVGW) 
- Spindle extension 

 



 

we understand.  tri-matic.ch 

 

 
TRI-BALL COMPACT 

 

TRI-MATIC AG - CH-6331 Hünenberg Tel 041 780 22 22  info@tri-matic.ch  
TRI-MATIC SA - CH-1400 Yverdon-les-Bains  Tel 024 426 12 13  filiale@tri-matic.ch 

 
09/23 

Technische, massliche und preisliche Änderungen vorbehalten 
All information in this document can be changed without notice 

 
Seite / Page 2 

 

Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! Do not hesitate to contact us for current prices ! 

 

 
  
 

 

 
 

TRI-BALL COMPACT INOX 

D No.TRI-MATIC PN Nm* A B C E F 
STK. / PCS 
Schrauben 

Screws 
L ISO 5211 

DN15 1503352 PN40 6 140 65 90 M12 65 4 35 F03 

DN20 1503353 PN40 10.5 140 70 100 M12 75 4 38 F03 

DN25 1503354 PN40 13 180 82 110 M12 85 4 43 F04 

DN32** 1725690 PN40 22.5 180 85 130 M16 100 4 54 F04 

DN32 1503355 PN40 22.5 180 85 130 M16 100 4 54 F04 

DN40** 1503356 PN16 28 230 102 150 M16 110 4 60 F05 

DN40 1710037 PN40 31.5 230 102 150 M16 110 4 60 F05 

DN50** 1503357 PN16 39 230 110 165 M16 125 4 70 F05 

DN50 1711869 PN40 44 230 110 165 M16 125 4 70 F05 

DN65** 1503358 PN16 59 350 137.5 185 M16 145 4 95 F07 

DN65 1710038 PN40 67 350 137.5 185 M16 145 8 95 F07 

DN80** 1503359 PN16 84.5 350 150 200 M16 160 8 122 F07 

DN80 1710039 PN40 99 350 150 200 M16 160 8 122 F07 

DN100** 1503360 PN16 168 400 165 220 M16 180 8 140 F10 

DN100 1710040 PN40 195 400 165 235 M20 190 8 140 F10 

            

TRI-BALL COMPACT CARBON STEEL 

D No.TRI-MATIC PN Nm* A B C E F 
STK. / PCS 
Schrauben 

Screws 
L ISO 5211 

DN15 1503361 PN40 6 140 65 90 M12 65 4 35 F03 

DN20 1503362 PN40 10.5 140 70 100 M12 75 4 38 F03 

DN25 1503363 PN40 13 180 82 110 M12 85 4 43 F04 

DN32 1503364 PN40 22.5 180 85 130 M16 100 4 54 F04 

DN40 1503365 PN40 31.5 230 102 150 M16 110 4 60 F05 

DN50** 1725724 PN16 39 230 110 165 M16 125 4 70 F05 

DN50 1503366 PN40 44 230 110 165 M16 125 4 70 F05 

DN65** 1725725 PN16 59 350 137.5 175 M16 145 4 95 F07 

DN65 1503367 PN40 67 350 137.5 175 M16 145 8 95 F07 

DN80** 1725726 PN16 84.5 350 150 190 M16 160 8 122 F07 

DN80 1503368 PN40 99 350 150 190 M16 160 8 122 F07 

DN100** 1503369 PN16 168 508 165 220 M16 180 8 140 F10 

DN100 1707073 PN40 195 508 173 235 M20 190 8 140 F10 

 
* Losbrechmoment / Breakaway torque 
 

** Ausführung 
gegossen / 
Version cast 
 

Ausführung 
Vollmaterial / 
Version solid 
 
 
 


