ATl

TRI-BALL FLOW CONTROL

Dreiteiliger Kugelhahn aus
Edelstahl mit V-Port Kugel

Zur optimalen Durchflussregelung und
Stellungsanzeige

Vanne a bille en Inox, en trois
pieces avec bille v-port

Pour une régulation et indication de position

optimal

Technische Daten

Nennweite:
Betriebsdruck:

Temperaturbereich:

Gehause:
Anschlusse:

Kugel:
Kugeldichtung:
Spindel:
Spindelabdichtung:
Handhebel:
Einbaulage:

Einsatzbereiche:

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
max. 16 - 63 bar (siehe Diagramm)
-20°C his +180°C

V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408
V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408
V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408
PTFE, 50% Edelstahl

V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401
PTFE, 25% Glasfaser

V2A Stahl / AISI 304 / DIN 1.4301
beliebig

Chemische - und industrielle Anwendungen

Normen:

ISO 7/1 Rp, DIN 2999, BS 21

Unterhalt im Einsatz:

Bei Undichtheiten an der Spindel kann der Griff des
Kugelhahn entfernt und die Stopfblichse mit der Mutter
nachgezogen werden.

- Anschweissenden auf Anfrage

we understand.

Caractéristigues techniques

Diameétre nominal:
Pression de service:

Plage de température:

Corps:

Raccords:

Bille:

Joints bille:

Tige:

Joint tige:

Levier:

Position de montage:

Applications:

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
16 - 63 bar max. (voir diagramme)
-20° a +180°C

Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4408
Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4408
Acier Inox / AlSI 316 / DIN 1.4408
PTFE, 50% acier inox

Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401
PTFE, 25% fibre de verre

Acier Inox / AlSI 304 / DIN 1.4301
quelconque

Applications chimiques et industrielles

Normes:

ISO 7/1 Rp, DIN 2999, BS 21

Entretien / en service:

Si vous constatez des fuites au niveau de la tige, veuillez

demonter le levier de la vanne a bille et serrez I'écrou (presse-

étoupe).

- Embouts a souder sur demande
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Druck- und Temperaturdiagramm

Diagramme de pression et température
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TRI-BALL FLOW CONTROL
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TRI-BALL FLOW CONTROL
No. TRI-MATIC V-Port A B C D E kg
3/8" TA40060 60° 63.5 39 80 110 23 0,6
/2" TA38750 60° 63.5 37 73 113 23 0,4
3/4" TA38500 60° 725 45 81 112 255 0,6
1" TA38370 60° 81 55 93 135 28 1.1
11/4" TA90050 60° 945 60.5 103 188 335 16
11/2 TA40230 60° 108.5 77 121 202 38 27
2 TA40240 60° 1215 85 129 207 46 3.9
Durchflusswerte in Cv, Kv und L/min
Débits en Cv, Kv et L/min
3/8" . Grosse / Dimension 3/8"
Cv Kv I/min
100% | 4.96 4.27 715 70 /
90% 3.71 3.19 53.5 60 /
0,
80% 2.78 2.39 40.1 < 50
70% 2.05 176 | 296 Ec
— g 40
60% 1.45 1.25 20.9 2 =
50% 1.00 0.86 14.4 £E§ 30
[al
40% 0.67 0.58 9.7 a2 20
30% 0.38 0.33 55
10
20% 0.16 0.14 2.3
0 - !
10% 0.07 0.06 1.0 0% 20% 40% 60% 80% 100%
0% 0.00 0.00 0.0 Stellung Handhebel in %, V-Port Kugel 60°

I/min bei P1 = 6bar, AP = 1bar (Wasser / Eau)

Cv = US-Gallon per Minute / Kv =m3/h

Position de levier en %, bille V-port 60
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ATl TRI-BALL FLOW CONTROL

Durchflusswerte in Cv, Kv und L/min
Débits en Cv, Kv et L/min

172" 100 Grosse / Dimension 1/2"
Cv Kv I/min >
100% 6.48 5.57 93.4 /
80
90% 5.04 4.33 72.7
80% 3.85 3.31 55.5
£ 60
70% | 293 | 252 | 422 Ec 4
60% 2.21 1.90 31.9 ! g /
2=
50% 1.55 133 | 224 =5 /
°n
40% 1.04 089 | 15.0 a /
20
30% | 057 0.49 8.2 v
20% 0.27 0.23 3.9 /
. 0 4_0/4
10% 0.10 0.09 1.4 0% 20% 40% 60% 80% 100%
0% 0.00 0.00 0.0 Stellung Handhebel in %, V-Port Kugel 60°
I/min bei P1 = 6bar, AP = 1bar (Wasser / Eau) Position de levier en %, bille V-port 60°
Cv = US-Gallon per Minute / Kv = m3/h
Durchflusswerte in Cv, Kv und L/min
Débits en Cv, Kv et L/min
3/4" 220 Grosse / Dimension 3/4"
Cv Kv I/min
200
100% 15.17 13.05 219 180 /
90% 10.95 9.42 158 /
160
80% 8.15 7.01 118 140 /
£ /
70% 5.78 4.97 83.3 Ec 1
60% | 407 | 350 | 587 2E 100
2= /
50% 2.64 2.27 38.1 ‘% g 80
[Zha)
40% 1.72 1.48 24.8 a 60
30% 0.92 0.79 13.3 40
20% 0.35 0.30 5.0 20 //
- : : - 0 M/
10% 0.13 0.11 19 0% 20% 40% 60% 80% 100%
0% 0.00 0.00 0.0 Stellung Handhebel in %, V-Port Kugel 60°
- ; [l ) >
limin bei P1 = 6bar, AP = Lbar (Wasser / Eau) Position de levier en %, bille V-port 60
Cv = US-Gallon per Minute / Kv =m3/h
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ATl TRI-BALL FLOW CONTROL

Durchflusswerte in Cv, Kv und L/min
Débits en Cv, Kv et L/min

1 Grosse / Dimension 1"

Cv Kv I/min 1
400

100% 29.28 25.18 422

90% 21.13 18.17 305

80% 15.73 13.53 227 300
70% 11.16 9.60 161 : /

200 /

Durchfluss I/min
Débit I/min

60% 7.86 6.76 113
50% 5.10 4.39 73.5
40% 3.32 2.86 47.9

100 A
30% 178 153 | 257 /
20% 0.68 0.58 9.8 /
— 4

0
10% 0.24 0.21 3.5 0% 20% 40% 60% 80% 100%
0% 0.00 0.00 0.0 Stellung Handhebel in %, V-Port Kugel 60°
o h o : >
limin bei P1 = 6bar, AP = Lbar (Wasser / Eau) Position de levier en %, bille V-port 60
Cv = US-Gallon per Minute / Kv = m3/h
Durchflusswerte in Cv, Kv und L/min
Débits en Cv, Kv et L/min
11 Grosse / Dimension 11/4"
Cv Kv I/min f
500 /
100% 37.38 32.15 539 /
0,

90% 27.95 24.04 403 200

80% 19.32 16.62 279 - /

70% 13.80 | 11.87 199 E E 300 /

60% 9.89 8.51 143 8= /

=9
50% 6.44 5.54 92.9 @ 8 200 /
40% 3.61 3.10 52.1 a

pd

30% 2.04 1.75 29.4 100 /
20% 0.71 061 | 102 /
ey

10% 0.26 0.22 3.7 0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 0.00 0.00 0.0 Stellung Handhebel in %, V-Port Kugel 60°

- ; o i _ "
limin bei P1 = 6bar, AP= 1bar (Wasser / Eau) Position de levier en %, bille V-port 60

Cv = US-Gallon per Minute / Kv = m3/h
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ATl TRI-BALL FLOW CONTROL

Durchflusswerte in Cv, Kv und L/min
Débits en Cv, Kv et L/min

11/2" 00 Groésse / Dimension 11/2"
Cv Kv I/min
100% | 4840 | 4162 | 698 600
90% | 3430 | 2950 | 495 /

500
80% 2510 | 21.59 362 /
E ¢ 400

70% 17.70 15.22 255 /

60% 12.10 10.41 174

Durchfluss I/min
Débit I/min

300
50% 8.20 7.05 118 /
40% 5.40 4.64 77.9 200 vd
30% | 2.88 248 | 415 /
100 —
20% 0.97 0.83 14.0 /
0 By S—
10% 0.34 0.29 4.9 0% 20% 40% 60% 80% 100%
0% 0.00 0.00 0.0 Stellung Handhebel in %, V-Port Kugel 60°
- h o : "
limin bei P1 = 6bar, AP = Lbar (Wasser / Eau) Position de levier en %, bille V-port 60
Cv = US-Gallon per Minute / Kv = m3/h
Durchflusswerte in Cv, Kv und L/min
Débits en Cv, Kv et L/min
2" Grosse / Dimension 2"
1100
Cv Kv I/min
1000
100% 70.00 60.20 1009
900
90% 52.20 44.89 753 800 /
80% | 36.00 | 3096 | 519 700 /

600 /
500 /
400

70% 25.10 21.59 362

60% 17.30 14.88 249

Durchfluss I/min
Débit I/min

50% 11.30 9.72 163 /
40% 8.40 7.22 121 300 A 7
30% 418 3.59 60 200
N 100 /"/‘/
20% 1.34 1.15 19 5 /
10% 0.54 0.46 78 0% 20% 40% 60% 80% 100%
0% 0.00 0.00 0.0 Stellung Handhebel in %, V-Port Kugel 60°

- h o hi ; "
imin bei P1 = 6bar, AP= 1bar (Wasser / Eau) Position de levier en %, bille V-port 60

Cv = US-Gallon per Minute / Kv =m3/h

Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! N’hésitez pas a demander nos prix actuels!
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