
 

we understand.  tri-matic.ch 

 

 
TRI-BALL INOX-3-STAR 

 

TRI-MATIC AG - CH-6331 Hünenberg Tel 041 780 22 22  info@tri-matic.ch  
TRI-MATIC SA - CH-1400 Yverdon-les-Bains  Tél 024 426 12 13  filiale@tri-matic.ch 

 
03/24 

Technische, massliche und preisliche Änderungen vorbehalten 
Sous réserve de modifications technique, cat. et de prix 

 
Seite / Page 1 

 

 
Dreiteiliger Kugelhahn aus 
Edelstahl mit vollem Durchgang 
Robuste Ausführung 
 
mit Gewinde oder  
Anschweissenden 

Vanne à bille en Inox, en trois  
pièces, à passage intégral 
exécution robuste 
 
embouts filetés ou 
embouts à souder 

 
 
 
 
 

 

 
Technische Daten 
 
Nennweite: 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 
Betriebsdruck:  
1/4" - 1" 140 bar 
1 1/4" - 2" 100 bar 
Temperaturbereich: -20°C bis +150°C 
Gehäuse: AISI 316 / DIN 1.4408 
Anschlüsse: AISI 316 / DIN 1.4408 
Kugel: AISI 316 / DIN 1.4408 
Kugeldichtung: PTFE  
Spindel: AISI 316 / DIN 1.4408 
Spindelabdichtung: PTFE  
Handhebel Normal: AISI 304 / DIN 1.4309 
Einbaulage: Beliebig 
 
Optional: 
- Dichtung PTFE + CARBOGRAFIT 
  Für Anwendungen bis 180°C (optimal von 60° bis 180°C) 
- ATEX II 2 G D  
- NPT Gewinde (ANSI B1.20.1) 
 
Einsatzbereiche: 
Chemische- und industrielle Anwendungen 
 
 
Norm: 
ISO 7/1 Rp 

 
Caractéristiques techniques 
 
Diamètre nominal: 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 
Pression de service:  
1/4" - 1" 140 bar 
1 1/4" - 2" 100 bar 
Plage de température: -20° à + 150°C 
Corps: AISI 316 / DIN 1.4408 
Raccords: AISI 316 / DIN 1.4408 
Bille: AISI 316 / DIN 1.4408 
Joints bille: PTFE 
Tige: AISI 316 / DIN 1.4408 
Joint tige: PTFE 
Levier normal: AISI 304 / DIN 1.4309 
Position de montage: Quelconque 
 
Optionnel: 
- Joint tige PTFE + CARBOGRAPHITE 
  Pour applications jusqu'à 180°C (optimale de 60°C à 180°C) 
- ATEX II 2 G D  
- Filet NPT (ANSI B1.20.1) 
 
Applications: 
Applications chimiques et industrielles 
 
 
Norme: 
ISO 7/1 Rp 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! N’hésitez pas à demander nos prix actuels! 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRI-BALL INOX-3-STAR 

Gewinde 
Filetage 

No. TRI-
MATIC 

A B C D E L P R min. ISO 5211 
Gewicht 
Poids g 

Kv 

1/4" 1703930 63 11 4.7 36 125 60 9.2 18 F03 630  

3/8" 1703931 63 13 4.7 36 125 60 12.5 18 F03 630 11 

1/2" 1703787 71 15 5 36 127 75 15.8 22.5 F03 860 20 

3/4" 1703932 75 20 5 36 127 80 21.0 28 F03 1450 60 

1" 1703933 82 25 8 42 150 90 26.6 34.5 F04 2810 100 

1 1/4" 1703788 87 32 8 42 150 110 35.1 43.5 F04 3810 130 

1 1/2" 1703934 96 38 9.5 50 190 120 40.9 49.5 F05 5080 170 

2" 1703789 105 50 9.5 50 190 140 52.5 61.5 F05 6580 280 

 

TRI-BALL INOX-3-STAR S 

DN 
No. TRI-
MATIC 

A B C D E L P R min. ISO 5211 
Gewicht 
Poids g 

Kv 

1/4" / 10 1704036 63 11 4.7 36 125 60 9.2 18 F03 630  

3/8" / 10 1704037 63 13 4.7 36 125 60 12.5 18 F03 630 11 

1/2" / 15 1704038 71 15 5 36 127 75 15.8 22.5 F03 860 20 

3/4" / 20 1704039 75 20 5 36 127 80 21.0 28 F03 1450 60 

1" / 25 1704040 82 25 8 42 150 90 26.6 34.5 F04 2810 100 

1 1/4" / 32 1704041 87 32 8 42 150 110 35.1 43.5 F04 3810 130 

1 1/2" / 40 1704042 96 38 9.5 50 190 120 40.9 49.5 F05 5080 170 

2" / 50 1704043 105 50 9.5 50 190 140 52.5 61.5 F05 6580 280 

 
 

Druck- und Temperaturdiagramm 
Diagramme de pression et température 

 


