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Dreiteiliger Kugelhahn aus 
Edelstahl mit vollem Durchgang 
Robuste Ausführung 
 
mit Gewinde oder Anschweissenden 

Stainless steel ball valve, 
three piece, full bore 
heavy execution 
 
with thread or welded ends 

 
 
 
 
 

 

 
Technische Daten 
 
Nennweite: 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 
Betriebsdruck:  
1/4" - 1" 140 bar 
1 1/4" - 2" 100 bar 
Temperaturbereich: -20°C bis +150°C 
Gehäuse: AISI 316 / DIN 1.4408 
Anschlüsse: AISI 316 / DIN 1.4408 
Kugel: AISI 316 / DIN 1.4408 
Kugeldichtung: PTFE 
Spindel: AISI 316 / DIN 1.4408 
Spindelabdichtung: PTFE 
Handhebel Normal: AISI 304 / DIN 1.4309 
Einbaulage: Beliebig 
 
Optional: 
- Dichtung PTFE + CARBOGRAFIT 
  Für Anwendungen bis 180°C (optimal von 60° bis 180°C) 
- ATEX II 2 G D  
- NPT Gewinde (ANSI B1.20.1) 
 
Einsatzbereiche: 
Chemische- und industrielle Anwendungen 
 
 
Norm: 
ISO 7/1 Rp 

 

 
Technical Data 
 
Diameter: 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 
Working pressure:  
1/4" - 1" 140 bar 
1 1/4" - 2" 100 bar 
Working temperature: -20° to + 150°C 
Body: AISI 316 / DIN 1.4408 
End caps: AISI 316 / DIN 1.4408 
Ball: AISI 316 / DIN 1.4408 
Ball/body seat: PTFE 
Stem: AISI 316 / DIN 1.4408 
Stem packing: PTFE 
Lever: AISI 304 / DIN 1.4309 
Mounting position: Any 
 
Optional: 
- Seal PTFE + CARBOGRAPHITE  
  For applications up to 180°C (optimum from 60°C to 180°C)  
- ATEX II 2 G D  
- NPT thread (ANSI B1.20.1) 
 
Applications: 
Chemical and industrial applications 
 
 
Norm: 
ISO 7/1 Rp 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! Do no hesitate to contact us for current prices! 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRI-BALL INOX-3-STAR 

Gewinde 
Thread 

No. TRI-
MATIC 

A B C D E L P R min. ISO 5211 
Gewicht 
Weight g 

Kv 

1/4" 1703930 63 11 4.7 36 125 60 9.2 18 F03 630  

3/8" 1703931 63 13 4.7 36 125 60 12.5 18 F03 630 11 

1/2" 1703787 71 15 5 36 127 75 15.8 22.5 F03 860 20 

3/4" 1703932 75 20 5 36 127 80 21.0 28 F03 1450 60 

1" 1703933 82 25 8 42 150 90 26.6 34.5 F04 2810 100 

1 1/4" 1703788 87 32 8 42 150 110 35.1 43.5 F04 3810 130 

1 1/2" 1703934 96 38 9.5 50 190 120 40.9 49.5 F05 5080 170 

2" 1703789 105 50 9.5 50 190 140 52.5 61.5 F05 6580 280 

 

TRI-BALL INOX-3-STAR S 

DN 
No. TRI-
MATIC 

A B C D E L P R min. ISO 5211 
Gewicht 
Weight g 

Kv 

1/4" / 10 1704036 63 11 4.7 36 125 60 9.2 18 F03 630  

3/8" / 10 1704037 63 13 4.7 36 125 60 12.5 18 F03 630 11 

1/2" / 15 1704038 71 15 5 36 127 75 15.8 22.5 F03 860 20 

3/4" / 20 1704039 75 20 5 36 127 80 21.0 28 F03 1450 60 

1" / 25 1704040 82 25 8 42 150 90 26.6 34.5 F04 2810 100 

1 1/4" / 32 1704041 87 32 8 42 150 110 35.1 43.5 F04 3810 130 

1 1/2" / 40 1704042 96 38 9.5 50 190 120 40.9 49.5 F05 5080 170 

2" / 50 1704043 105 50 9.5 50 190 140 52.5 61.5 F05 6580 280 

 

Druck- und Temperaturdiagramm 
Diagram of pressure / temperature 

 


