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TRI-BALL INOX 3-WAY ISO-N

Drei-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl
mit Antriebsplattform nach

ISO 5211 in L-/T-Ausfuhrung,

fur Kompaktaufbau

3-way ball valve on stainless steel
with actuator platform according to
ISO 5211 in L-/T-version,

for compact mounting

Technische Daten

Nennweite:
Betriebsdruck:

Temperaturbereich:

Gehdause:
Anschlisse:

Kugel:
Kugeldichtung:
Spindel:
Spindelabdichtung:
Handhebel normal:
Einbaulage:

Einsatzbereiche:

1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Max. 55 bar (siehe Diagramm)
-20°C bis +180°C

V4A Stahl / AlSI 316 / DIN 1.4408
V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408
V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408
PTFE Glasfaserverstérkt

V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401
PTFE Glasfaserverstarkt, Viton
V2A Stahl / AISI 304 / DIN 1.4301
Beliebig

Chemische - und industrielle Anwendungen

Normen:

ISO 7/1 Rp, DIN 2999, BS 21

Technical data

Diameter:
Working pressure:

Working temperature:

Body:

End caps:

Ball:

Ball/body seal:
Stem:

Stem packing:
Lever normal:
Mounting position:

Applications:

1/2" 3/4" 1" 1v." 1 1/2" 2

55 bar max. (see diagram)

-20° to + 180°C

Stainless steel / AISI 316 / DIN 1.4408
Stainless steel / AISI 316 / DIN 1.4408
Stainless steel / AISI 316 / DIN 1.4408
PTFE fiber-glass reinforced

Stainless steel / AISI 316 / DIN 1.4401
PTFE fiber-glass reinforced, Viton
Stainless steel / AIS1 304 / DIN 1.4301
Any

Chemical and industrial applications

Norms:

ISO 7/1 Rp, DIN 2999, BS 21
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Mdgliche Schaltpositionen / Possible positions
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TRI-BALL INOX 3-WAY ISO-N

Druck- und Temperaturdiagramm
Diagram of pression and temperature

CF8M:

P:VIRGIN PTFE

R:15% GLASS FILLED
U:UHMWPE

Kugelbohrung
Ball bore

Position

0°

N

N

2
7

T1

Standard T2

Schaltstellung
Switching position

L5

T3 Standard

Ansicht von oben
Top view
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ATI TRI-BALL INOX 3-WAY ISO-N
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TRI-BALL INOX 3-WAY ISO-N "L"
Gewinde/

Thread | No. TRI-MATIC D L H E A c F di d2 d3 d4 H1 |ISO 5211 Nm*
1/2" 1707701 12.7 75.7 775 | 1120 | 815 9.0 37.3 6.0 6.0 - 420 | 407 FO4 5.4
3/4" 1707603 16.0 86.6 820 | 112.0 9.0 9.0 447 6.0 7.1 - 420 | 452 FO4 8.4

1" 1707604 200 | 1024 | 937 | 1365 | 12.9 11.0 51.4 6.0 7.1 - 50.0 56.5 FO5 14.7
11/4" 1707606 250 | 1182 | 101.1 | 188.0 | 12.9 11.0 57.7 7.1 9.2 - 50.0 61.9 FO5 18.7
11/2" 1707608 320 | 1258 | 1203 | 1975 | 16.5 14.0 62.7 7.1 9.2 50.0 70.0 735 Fo7 35.7

2" 1707610 381 | 149.0 | 1299 | 1975 | 165 14.0 74.6 9.2 11.4 50.0 70.0 87.4 FO7 39.2

TRI-BALL INOX 3-WAY ISO-N"T"
Gewinde/

Thread | No. TRI-MATIC D L H E A C F di d2 ds d4 H1 |ISO5211] Nm*
1/2" 1707611 12.7 75.7 775 | 1120 | 815 9.0 37.3 6.0 6.0 - 420 40.7 Fo4 5.4
3/4" 1707613 16.0 86.6 82.0 | 112.0 9.0 9.0 447 6.0 7.1 - 42.0 45.2 Fo4 8.4

1" 1707614 200 | 1024 | 937 | 1365 | 129 11.0 51.4 6.0 7.1 - 50.0 56.5 FO5 14.7
11/4" 1707615 250 | 118.2 | 101.1 | 188.0 | 129 11.0 57.7 7.1 9.2 - 50.0 61.9 FO05 18.7
11/2" 1707617 320 | 1258 | 1203 | 1975 | 165 14.0 62.7 7.1 9.2 50.0 70.0 735 Fo7 35.7

2" 1707618 381 | 149.0 | 1299 | 1975 | 165 14.0 74.6 9.2 11.4 50.0 70.0 87.4 Fo7 39.2

* Losbrechmoment bei O bar / Breakaway torque at O bar
Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! Do not hesitate to contact us for current prices!
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TRI-MATIC SA - CH-1400 Yverdon-les-Bains Tel 024 426 12 13 filiale@tri-matic.ch

Technische, massliche und preisliche Anderungen vorbehalten
01/23 All information in this document can be changed without notice Seite / Page 3



