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Messingkugelhahn mit  
vollem Durchgang 
 

Beachten Sie auch die Version TRI-BALL 

SAFE GAS mit SVGW / DVGW Zulassung 

Brass ball valve with 
full bore  
 
 
 

Please also note the TRI-BALL SAFE GAS 

version with SVGW / DVGW Certification 

 
 

 

 

Technische Daten 
 
Nennweite: 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 

 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 
Betriebsdruck: max. 16-55 bar (siehe Diagramm) 
Temperaturbereich: -15°C bis +120°C 

Gehäuse: Messing vernickelt 
Anschlüsse: Messing vernickelt 
Kugel: Messing hartverchromt 

Kugeldichtung: PTFE rein 
Spindel: Messing überdreht 
Spindelabdichtung: Patentabdichtung PTFE rein 

Handhebel Normal: Aluminium schwarz oder 
 Stahl, schwarz plastifiziert 
Einbaulage: beliebig 

 
Einsatzbereiche: 
Flüssigkeiten, Pneumatik, Heizung und Ventilation 

 
Normen: 
UNI ISO 7/1 

 
Ausführungen: 
Aussen- und Innengewinde 

Handgriff Normal, Handgriff Aluminium, T-Griff, Vierkant-
Kappe und Plombierkappe, Spindelverlängerung, 
Handrad, andere Grifffarben 

 

 

Technical data 
 
Diameter: 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 

 2" 2 1/2“ 3“ 4“ 
Working pressure: 16-55 bar max. (see diagram) 
Working temperature: from -15° to + 120°C 

Body: brass, nickel plated 
End caps: brass, nickel plated 
Ball: brass, chrome plated 

Ball/body seat: virgin PTFE 
Stem: brass 
Stem packing: virgin PTFE (patent) 

Lever: Aluminium black or 
 steel, black plastic cover 
Mounting position: any 

 
Applications: 
Liquids, pneumatics, heating and ventilation 

 
Norms: 
UNI ISO 7/1 

 
Types: 
Male and female thread 

Handle normal, handle aluminum, T-handle, square cap and cap for 
lead seal, stem extension,  
Handwheel, other handle colors 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! Do not hesitate to contact us for current prices! 

    
  

            

     
 
 
 

No. TRI-MATIC IG/IG* No. TRI-MATIC AG/IG* DN mm A B C L IG/IG* L AG/IG*

1/4" 1503200 1503216 8 85 41 23 48 50

3/8" 1503202 1503218 10 85 41 24 49 54

1/2" 1503204 1503220 15 85 44 32 61 65

3/4" 1503206 1503222 20 105 53 40 70 75

1" 1503208 1503224 25 105 57 48 84 86

1 1/4" 1503210 1503227 32 130 70 60 98 100

1 1/2" 1503212 1503229 40 130 76 72 108 111

2" 1503214 1503231 50 165 92 88 130 131

2 1/2" 1700609 1705899 65 260 116 111 159 162

3" 1700610 80 260 127 135 182

4" 1700611 100 260 142 167 219

Handhebel Aluminium schwarz                            TRI-BALL SAFE                                               Lever Aluminium black

 

No. TRI-MATIC IG/IG* No. TRI-MATIC AG/IG* DN mm A B C L IG/IG* L AG/IG*

1/4" 1504032 1504069 8 85 41 23 48 50

3/8" 1504033 1504071 10 85 41 24 49 54

1/2" 1504034 1504073 15 85 44 32 61 65

3/4" 1504167 1504166 20 105 53 40 70 75

1" 1504165 1504164 25 105 57 48 84 86

1 1/4" 1504037 1504079 32 130 70 60 98 100

1 1/2" 1504038 1504081 40 130 76 72 108 111

2" 1504039 1504083 50 165 92 88 130 131

2 1/2" 1700612 1705900 65 260 116 111 159

3" 1700613 80 260 127 135 182

4" 1700614 100 260 142 167 219

*IG/IG = Innen/Innen-Gewinde / thread female/female

*AG/IG = Aussen/Innen-Gewinde / thread female/male

Handhebel Stahl plastifiziert, schwarz                            TRI-BALL SAFE                                       Lever steel, black plastic cover
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Druck- und Temperaturdiagramm 

Diagram of pressure / temperature 


