
 

we understand. tri-matic.ch 

 

   
TRI-BALL SAFE GAS 

 

TRI-MATIC AG - CH-6331 Hünenberg Tel 041 780 22 22  info@tri-matic.ch  
TRI-MATIC SA - CH-1400 Yverdon-les-Bains  Tel 024 426 12 13  filiale@tri-matic.ch 

 
07/21 

Technische, massliche und preisliche Änderungen vorbehalten 
All information in this document can be change without notice 

 
Seite / Page 1 

 

Messingkugelhahn EN 331 mit  

vollem Durchgang für Gas 
mit gelbem Griff 

 

Brass ball valve EN 331 with  
full bore for gas  
with yellow lever 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Technische Daten 

 
Nennweite: 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2“ 
Betriebsdruck: max. 5 bar  

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C 
Gehäuse: Messing vernickelt 
Anschlüsse: Messing vernickelt 

Kugel: Messing hartverchromt 
Kugeldichtung: PTFE rein 
Spindel: Messing überdreht 

Spindelabdichtung: Patentabdichtung PTFE rein 
Handhebel Normal: Stahl, gelb plastifiziert 
Einbaulage: beliebig 

 
Einsatzbereiche: 
Gas, Pneumatik, Flüssigkeiten  

 
Normen: 
UNI ISO 7/1 

 
Ausführungen: 
Aussen- und Innengewinde 

T-Griff, Vierkant-Kappe und Plombierkappe, 
Spindelverlängerung 

 

 
Technical data 

 
Diameter: 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 
Working pressure: max. 5 bar  

Working temperature: from -20° to + 60°C 
Body: Brass nickel plated 
End caps: Brass nickel plated 

Ball: Brass hard-chrome plated 
Ball/body seal: PTFE pur 
Stem: Brass overtorqued 

Stem packing: Patent seal PTFE pur 
Lever normal: steel, yellow plasticize 
Mounting position: any 

 
Applications: 
Gas, pneumatic, liquids 

 
Norms: 
UNI ISO 7/1 

 
Types: 
Male and female thread 

T-handle, square-cap and sealcap, stem extension   

 
 

 
 
 

 

 
Zugelassen vom SVGW für den Einsatz mit Erdgas, Propan /  
Luft  (Butan / Luft), Stadtgas und Flüssigkeiten im gasförmigen 
Zustand für den max. Gasdruck von 5 bar. 
 
Licensed from SVGW for the application with natural gas, 
propane/ air (butane / air), city gas and liquids in a gaseous 
condition for max. gas pressure of 5 bar 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! Do not hesitate to contact us for current prices 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

No. TRI-MATIC IG/IG* No. TRI-MATIC AG/IG* DN mm A B C L IG/IG* L AG/IG*

1/4" 1706226 1504068 8 85 41 23 48 50

3/8" 1705860 1504070 10 85 41 24 49 54

1/2" 1705861 1504072 15 85 44 32 61 65

3/4" 1705185 1504074 20 105 53 40 70 75

1" 1705186 1504076 25 105 57 48 84 86

1 1/4" 1705862 1504078 32 130 70 60 98 100

1 1/2" 1705863 1504080 40 130 76 72 108 111

2" 1703170 1504082 50 165 92 88 130 131

*IG/IG = Innen/Innen-Gewinde / Thread female/female

*AG/IG = Aussen/Innen-Gewinde / Thread male/female
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