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Messingkugelhahn in   
robuster Ausführung 
 
 
 

Brass ball valve  
heavy execution 
 
 

 

 

 
Technische Daten 
 
Nennweite: 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 
 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 
Betriebsdruck: max. 20-100 bar (siehe Diagramm) 
Temperaturbereich  
Flüssigkeiten:  -20°C bis +130°C 
Gase:  -20°C bis +60°C 
Gehäuse: Messing vernickelt 
Anschlüsse: Messing vernickelt 
Kugel: Messing hartverchromt 
Kugeldichtung: PTFE rein 
Spindel: Messing  
Spindelabdichtung: Patentabdichtung PTFE rein 
Handhebel Normal: Aluminium, schwarz eloxiert 
Einbaulage: beliebig 
 
Einsatzbereiche: 
Gas, Flüssigkeiten, Industrie, Heizung und Ventilation 
Vakuumtauglich 
 
Normen: 
UNI ISO 7/1  
 
Ausführungen: 
Aussen- und Innengewinde 
Handgriff Normal, T-Griff, Vierkant-Kappe und 
Plombierkappe 
mit Entlüftung 
Fettfreie Ausführung 
NPT-Gewinde 
andere Grifffarben 
 

 
Technical data 
 
Diameter: 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 
 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 
Working pressure: 20-100 bar max. (see diagram) 
Working temperature  
Liquids:  from -20°C to +130°C 
Gases:  from -20°C to +60°C 
Body: brass, nickel plated 
End caps: brass, nickel plated 
Ball: brass, chrome plated 
Ball/body seat: virgin PTFE 
Stem: brass 
Stem packing: virgin PTFE (patent) 
Lever: Aluminium, black anodized 
Mounting position: any 
 
Applications: 
Gas, liquids, industrial, heating and ventilation 
Suitable for vacuum 
 
Norms: 
UNI ISO 7/1  
 
Types: 
Male and female thread 
Handle normal, T-handle, square cap and  
sealing cap 
with venting 
Grease-free version 
NPT Thread 
other handle colors 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! Do not hesitate to contact us for current prices! 
 

  
 
 
 
 

 
    
 

 
 
 
 

No. TRI-MATIC IG/IG* No. TRI-MATIC AG/AG* DN mm A B C L IG/IG* L AG/AG*

1/8" 1503190 1505502 8 75 52 23 45 54

1/4" 1503191 1703657 8 75 52 23 52 54

3/8" 1503192 1703658 10 100 61 29 54 65

1/2" 1503193 1505500 15 100 64 36 69 78

3/4" 1503194 1703660 20 120 76 45 77 93

1" 1503195 1703661 25 120 80 54 89 105

1 1/4" 1503196 1703662 32 150 97 65 103 121

1 1/2" 1503197 1703663 40 150 104 79 114 137

2" 1503198 1703664 50 175 118 96 134 157

2 1/2" 1504278 1505501 65 280 153 119 161 173

3" 1504279 80 280 164 144 185

*IG/IG = Innen/Innen-Gewinde / thread female/female

*AG/AG = Aussen/Aussen-Gewinde / thread male/male
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Druck- und Temperaturdiagramm 
Diagram of pressure / temperature 
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