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Feuerhahn mit Festkupplung 
und Blindkupplung 

 

 
Robinet de feu avec un  
accouplement fix et bouchon 

 

 
 

Technische Daten Feuerhahn 

 
Nennweite:  2" 
Nenndruck: PN16 

Temperaturbereich: -20°C bis +90°C 
 
Material: 

Gefertigt aus einer Messinglegierung gemäss  
EN 1982-CC754S M Standard.  
 

 
Technische Daten Kupplungen 
 

Dichtung: NBR schwarz/weiss 
Material: Aluminium 
 

 
Einsatzbereich: 
Brandschutz-Anlagen 

 
Zubehör: 
Montageverschraubung 

Ersatzdichtungen 

Caractéristiques techniques robinet de feu 

 
Diamèter nominal:  2" 
Pression nominale: PN16 

Plage de température: -20°C à +90°C 
 
Matériel: 

Fait d'un alliage de laiton selon 
EN 1982 CC754S M standard. 
 

 
Caractéristiques techniques Couplages 
 

Joints: NBR noir / blanc 
Matériel: Aluminium 
 

 
Applications: 
Pour les équipements de lutte contre l'incendie 

 
Accessoires: 
Raccord de montage 

Joints de rechange 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Tri-Matic Nr. Code 
Festkupplung 

Accouplement fix 
1716705 

Blindkupplung 
Bouchon 
1716706 

Montageverschraubung 
Raccord de montage 

1716776 

TF90760 

 
Feuerhahn 2" MS PN16 mit Kupplungen 

Robinet de feu 2" laiton PN16 avec 
accouplement 

 
 
 

  

_ 

TF9076A 

 
Feuerhahn 2" MS PN16 mit Kupplungen und  

Montageverschraubung 
Robinet de feu 2" laiton PN16 avec 

accouplement et raccord de montage 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! N’hésitez pas à demander nos prix actuels! 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

DNxDN1 Ø mm ØE mm Grms. A B B1 C D D1 F G H α β 

2"x2" 45 3.5 1455 105 158.5 181.5 23 18.5 15 44.5 18.5 50 65 115 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Festkupplung mit Innengewinde  DIN ISO 228 
Accouplement fix avec filetage femelle  DIN ISO 228 

Tri-Matic Nr. 
Innengewinde 

Filetage female 
KA 

(mm) 
Gewicht 

Poids (Kg) 

1716705 2" 66 0.28 

Ersatzdichtung / Joint de rechange 1717639 

Blindkupplung mit Kette DIN 14 311 
Bouchon et chaîne DIN 14 311 

Tri-Matic Nr. 
KA 

(mm) 
Gewicht 

Poids (Kg) 

1716706 66 0.38 

Ersatzdichtung / Joint de rechange 1717640 

Montageverschraubung DIN 14461 T5 
Raccord de montage DIN 14461 T5 

Tri-Matic Nr. 
Gewinde 

Filetage 

Material 

Matériel 

1716776 2" Messing / Laiton 


