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Regelventil 
Elektrisch angetriebener 
Kugelhahn aus Edelstahl 
mit V-Port Kugel 
 

Zur optimalen Durchflussregelung 
 

Control valve 
Electrical actuator 
Stainless steel valve with V-port ball 
 

For optimal flow control 

 

Technische Daten Kugelventil 
 
Nennweite: 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 
 11/4" 11/2" 2" 
Betriebsdruck: max. 16 - 63 bar (siehe Diagramm) 
Temperaturbereich: -20°C bis +180°C 
Gehäuse: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408 
Anschlüsse: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408 
Kugel: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408 
Kugeldichtung: PTFE, 50% Edelstahl 
Spindel: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 
Spindelabdichtung: PTFE, 25% Glasfaser 
 
Technische Daten Antrieb 
 
Motorart: Synchronmotor 
Anschlussspannung: 24 - 240VAC/VDC (50/60Hz) 
 24 - 135VDC 
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C 
Drehrichtung: Reversierend 
Stellzeit für 90°: Siehe Tabelle 
Handnotbetätigung: Drehknopf, seitliche Entriegelung  
Mikroschalter: 2 für Endlagenmeldung 
 Potentialfrei 
Einschaltdauer1: 75% 
Schutzart: IP 67 
Gehäuse: Polyamid (PA6) 
El. Anschluss: EN175301-803 
Einbau:  
Antriebe dürfen nicht über Kopf (Flansch nach oben) 
eingebaut werden. 
 
Auf Anfrage: 
- Andere Dimensionen 
- Mit Anschweissenden  
- Kugel mit 15° V-Port 
- 12V Ausführung 
- 85 - 240VDC Ausführung 
 
1 Als Einschaltdauer (ED) bezeichnet man ein maximal 
zulässiges Betriebsintervall eines Betriebsmittels (max. 
Betrieb 10 Min.), nach dem eine Ruhephase zu erfolgen 
hat, um das Betriebsmittel nicht zu beschädigen oder zu 
zerstören. Z.B. Gleichstrommotor: 20% ED = 2 Minuten 
Betrieb, dann 8 Minuten Auskühlung. 

Technical Data 
 
Diameter: 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 
 11/4" 11/2" 2" 
Working pressure: 16 - 63 bar max. (see diagram) 
Working temperature: -20° to + 180°C 
Body: Stainless steel AISI 316/ DIN 1.4408 
End caps: Stainless steel AISI 316/ DIN 1.4408 
Ball: Stainless steel AISI 316/ DIN 1.4408 
Ball/ body seal : PTFE, 50% stainless steel 
Stem: Stainless steel AISI 316/ DIN 1.4401 
Stem seal: PTFE, 25% fiber glass 
 
Technical data actuator 
 
Kind of motor: Synchronous motor 
Voltage: 24 - 240VAC/VDC (50/60Hz) 
 24 - 135VDC 
Working temperature: -20°C to +70°C 
Rotation: Reversing 
Operation time for 90°: See table 
Manual override: Rotary button, unblocking at side 
Micro switchs: 2 for end position   
 Potential free 
Duty cycle1: 75% 
Protection:  IP 67 
Body: Polyamid (PA6) 
Electrical plugs: EN175301-803 
Installation:  
Do not install actuators overhead (flange upwards). 
 
 
On request: 
- Other dimensions 
- With weld-on ends  
- Ball with 15° V-port 
- 12V version 
- 85 - 240VDC version 
 
1 Duty cycle is the maximum allowed operating cycle of a device, 
component or system (not exceeding 10min), with the 
corresponding resting phase, to avoid any damages.  
E.g.: DC motor with a 20% duty cycle = 2 minutes operating time, 
requires 8 minutes of resting time. 

 



 

we understand.  tri-matic.ch 

 
 
 

TRI-MOTORVALVE FLOW CONTROL 
 

TRI-MATIC AG - CH-6331 Hünenberg Tel 041 780 22 22  info@tri-matic.ch  
TRI-MATIC SA - CH-1400 Yverdon-les-Bains  Tel 024 426 12 13  filiale@tri-matic.ch 

 
06/24 

Technische, massliche und preisliche Änderungen vorbehalten 
All infromation in this document can be changed without notice 

 
Seite / Page 2 

 

Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! Do not hesitate to contact us for current prices! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Anschlussspannung                              

Voltage                                                  

24-240 VAC                                                              

24-135VDC

No.                 

TRI-MATIC

Antrieb  

Actuator
V-Port

Stellzeit /       

Operation time
Code A B C D E F G H J

1/4" 1714629 J4C-S20 60° 10" TMI-NLV-010 1/4"/ J4C-S20 POS. 225 176 45 22.5 22.5 64 110 166 51

3/8" 1715910 J4C-S20 60° 10" TMI-NLV-010 3/8"/ J4C-S20 POS. 225 176 45 22.5 22.5 64 110 166 51

1/2" 1712253 J4C-S20 60° 10" TMI-NLV-015 1/2"/ J4C-S20 POS. 225 176 45 22.5 22.5 64 110 166 51

3/4" 1712254 J4C-S20 60° 10" TMI-NLV-020 3/4"/ J4C-S20 POS. 236 176 52 26 26 72 110 166 51

1" 1712255 J4C-S35 60° 10" TMI-NLV-025 1"/ J4C-S35 POS. 245 176 52 26 26 81 110 166 51

1 1/4" 1716032 J4C-S55 60° 13" TMI-NLV-032 1 1/4"/ J4C-S55 POS. 281 176 64 32 32 94 110 191 51

1 1/2" 1714153 J4C-S55 60° 13" TMI-NLV-040 1 1/2"/ J4C-S55 POS. 300 176 68 34 34 108 110 191 51

2" 1713538 J4C-S85 60° 29" TMI-NLV-050 2"/ J4C-S85 POS. 316 176 84 42 42 122 110 191 51
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Druck- und Temperaturdiagramm 
Diagram of pressure and temperature 
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