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Regelventil 
Elektrisch angetriebener 
Kugelhahn aus Edelstahl 
mit V-Port Kugel 

 

Zur optimalen Dosierung 
 

Control valve 
Electrical actuator 
Stainless steel valve with V-port ball 

 

For optimal metering  

 

Technische Daten Kugelventil 
 
Nennweite: 1/4" 1/2" 3/4"  
Betriebsdruck: max. 16 - 63 bar (siehe Diagramm) 
Temperaturbereich: -20°C bis +180°C 
Gehäuse: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408 
Anschlüsse: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408 
Kugel: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408 
Kugeldichtung: PTFE, 50% Edelstahl 
Spindel: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 
Spindelabdichtung: PTFE, 25% Glasfaser 
 
Technische Daten Antrieb 
 
Motorart: Synchronmotor 
Anschlussspannung: 24 VDC / 230 VAC 
Input Signal: 4 - 20 mA  
Leistungsaufnahme:  15 W 
Temperaturbereich: -30°C bis +60°C 
Drehrichtung: Reversierend 
Stellzeit für 90°: 10s +/- 20% 
Handnotbetätigung: Mit integriertem Inbusschlüssel 
Schutzart: IP 67 
Gehäuse: ABS 
El. Anschluss: Kabel (L = 0.8m) 
Einbau:  
Antriebe dürfen nicht über Kopf (Flansch nach oben) 
eingebaut werden. 
 
 
Auf Anfrage: 
- Input Signal 0 - 10 V  
- Kugel mit 15° / 30° / 45° V-Port  
- Mit Anschweissenden (BW) 

 

Technical Data Valve 
 
Diameter: 1/4" 1/2" 3/4"  
Working pressure: 16 - 63 bar max. (see diagramm) 
Working temperature: -20°C to +180°C 
Body: Stainless steel AISI 316/ DIN 1.4408 
End caps: Stainless steel AISI 316/ DIN 1.4408 
Ball: Stainless steel AISI 316/ DIN 1.4408 
Ball / body seal: PTFE, 50% stainless steel 
Stem: Stainless steel AISI 316/ DIN 1.4401 
Stem seal: PTFE, 25% fiber glass 
 
Technical data actuator 
 
Kind of motor: Synchronous motor 
Voltage: 24 VDC / 230 VAC 
Input signal: 4 - 20 mA  
Power input:  15 W 
Working temperature: -30°C to +60°C 
Rotation: Reversing 
Operation time for 90°: 10s +/- 20% 
Manual override: With integrated Allen screw 
Protection:  IP 67 
Body: ABS 
Electrical connection: Cable (L = 0.8m) 
Installation:  
Do not install actuators overhead (flange upwards). 
 
 
 
On request: 
- Input signal 0 - 10 V 
- Ball with 15° / 30° / 45° V-port  
- With weld-on ends (BW) 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! Do not hesitate to contact us for current prices! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRI-MOTORVALVE FLOW CONTROL MINI 

Anschlussspannung/  
Voltage 230 VAC 

No. TRI-MATIC Code V-Port A B C D E F G H 

1/4" 1717603 TMI-M-NLV-008 1/4" TCR-02T 60° 142 102 23 46 23 64 70 82 

1/2" 1717601 TMI-M-NLV-015 1/2" TCR-02T 60° 142 102 23 46 23 64 70 82 

3/4" 1717602 TMI-M-NLV-020 3/4" TCR-02T 60° 152 102 25.5 51 25.5 73 70 82 

 
 
 

Anschlussspannung/  
Tension 24 VDC 

No. TRI-MATIC Code V-Port A B C D E F G H 

1/4" 1717600 TMI-M-NLV-008 1/4" TCR-02T 60° 142 102 23 46 23 64 70 82 

1/2" 1717598 TMI-M-NLV-015 1/2" TCR-02T 60° 142 102 23 46 23 64 70 82 

3/4" 1717599 TMI-M-NLV-020 3/4" TCR-02T 60° 152 102 25.5 51 25.5 73 70 82 

Druck- und Temperaturdiagramm 
Diagram of pressure and temperature 
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