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Elektrisch angetriebener 
2/2 – Weg Kugelhahn in 
Edelstahl  
 

 
 
 
 

Stainless steel 
2-way ball valve with 
electrical actuator 

 
 
 

  

Technische Daten Kugelventil 
 
Nennweite: 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"  1 1/4"  1 1/2" 
Betriebsdruck: 70 bar max. 
Temperaturbereich: -20°C bis +180°C 
Gehäuse: V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 
Anschlüsse: V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 
Kugel: V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 
Kugeldichtung: PTFE glasfaserverstärkt 
Spindel: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 
Spindelabdichtung: PTFE glasfaserverstärkt 
 
Für Ersatzdichtungen siehe Datenblatt TM_A_60 
 

Technische Daten Antrieb 
 
Motorart: Synchronmotor 
Anschlussspannung: 24VDC / 85-265VAC, Multivolt 
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C 
Drehrichtung: Reversierend 
Stellzeit für 90°: Ca. 12 sec. 
Handnotbetätigung: Druckknopf mit Hebel 
Mikroschalter: 2 für Endlagenmeldung 
 2 frei verfügbar 
Einschaltdauer1: 70% 
Schutzart: IP 67 
Gehäuse: Aluguss, Polyesterbeschichtet 
El. Anschluss: Kabel 1,2 m 
Einbau:  
Antriebe dürfen nicht über Kopf (Flansch nach oben) 
eingebaut werden. 
 
1 Als Einschaltdauer (ED) bezeichnet man ein maximal 
zulässiges Betriebsintervall eines Betriebsmittels (max. 
Betrieb 10 Min.), nach dem eine Ruhephase zu erfolgen 
hat, um das Betriebsmittel nicht zu beschädigen oder zu 
zerstören. Z.B. Gleichstrommotor: 20% ED = 2 Minuten 
Betrieb, dann 8 Minuten Auskühlung. 

Technical Data ball valve 
 
Diameter: 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"  1 1/4"  1 1/2" 
Working pressure: 70 bar max. 
Working temperature: -20° to + 180°C 
Body: Stainless steel / CF8M / DIN 1.4408 
End caps: Stainless steel / CF8M / DIN 1.4408 
Ball: Stainless steel / CF8M / DIN 1.4408 
Ball/body seal: PTFE fiber glass reinforced 
Stem: Stainless steel / AISI 316 / DIN 1.4401 
Stem packing: PTFE, fiber glass reinforced 
 
For replacement seals see data sheet TM_A_60 
 

Technical Data actuator 
 
Kind of motor: Synchronous motor 
Voltage: 24VDC / 85-265VAC, Multivolt 
Working temperature: -20° to +70°C 
Rotation: Reversing 
Operation time for 90°: Ca. 12 sec. 
Manual emergency oper: Lever with push button 
Micro switchs: 2 for end position  
 2 free to use 
Duty cycle1: 70% 
Protection:  IP 67 
Body: Cast aluminium, polyester coated 
Electrical connection: Cable 1,2 m 
Installation:  
Do not install actuators overhead (flange upwards). 
 
 
1 Duty cycle is the maximum allowed operating cycle of a device, 
component or system (not exceeding 10min), with the 
corresponding resting phase, to avoid any damages.  
E.g.: DC motor with a 20% duty cycle = 2 minutes operating time, 
requires 8 minutes of resting time. 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! Do not hesitate to contact us for current prices! 
 

  
 
 

 INOX        INOX - S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewindeenden /        

Thread connection 

No.                 

TRI-MATIC

Antrieb 

Actuator

Stellzeit /       

Operation 

time

Code A B C D E F G H I J

1/4" 1713838 HQ-004 12" TMI-N-008 HD   1/4"/HQ-004 24VDC/230VAC 194 116 49 24.5 24.5 64 88 127 24 44

3/8" 1713839 HQ-004 12" TMI-N-010 HD  3/8"/HQ-004 24VDC/230VAC 194 116 49 24.5 24.5 64 88 127 24 44

1/2" 1713840 HQ-004 12" TMI-N-015 HD   1/2"/HQ-004 24VDC/230VAC 194 116 49 24.5 24.5 75 88 127 24 44

3/4" 1713841 HQ-004 12" TMI-N-020 HD   3/4"/HQ-004 24VDC/230VAC 197 116 50 25 25 82 88 127 24 44

1" 1713748 HQ-004 12" TMI-N-025 HD   1"/HQ-004 24VDC/230VAC 212 116 65 32.5 32.5 90 88 127 24 44

1 1/4" 1713843 HQ-004 12" TMI-N-032 HD   11/4"/HQ-004 24VDC/230VAC 221 116 74 37 37 110 88 127 24 44

1 1/2" 1713844 HQ-004 12" TMI-N-040 HD   11/2"/HQ-004 24VDC/230VAC 237 116 83 41.5 41.5 120 88 127 24 44

Schweissenden /           

Welded ends

No.                 

TRI-MATIC

Antrieb 

Actuator

Stellzeit /       

Operation 

time

Code A B C D E F G H I J

DN8 1713845 HQ-004 12" TMI-N-S-008 HD  1/4"/HQ-004 24VDC/230VAC 194 116 49 24.5 24.5 70 88 127 24 44

DN10 1713846 HQ-004 12" TMI-N-S-010 HD  3/8"/HQ-004 24VDC/230VAC 194 116 49 24.5 24.5 70 88 127 24 44

DN15 1713847 HQ-004 12" TMI-N-S-015 HD  1/2"/HQ-004 24VDC/230VAC 194 116 49 24.5 24.5 75 88 127 24 44

DN20 1713848 HQ-004 12" TMI-N-S-020 HD  3/4"/HQ-004 24VDC/230VAC 197 116 50 25 25 90 88 127 24 44

DN25 1713849 HQ-004 12" TMI-N-S-025 HD  1"/HQ-004 24VDC/230VAC 212 116 65 32.5 32.5 102 88 127 24 44

DN32 1713850 HQ-004 12" TMI-N-S-032 HD 11/4"/HQ-004 24VDC/230VAC 221 116 74 37 37 110 88 127 24 44

DN40 1713851 HQ-004 12" TMI-N-S-040 HD 11/2"/HQ-004 24VDC/230VAC 237 116 83 41.5 41.5 125 88 127 24 44

TRI-MOTORVALVE INOX HD 

TRI-MOTORVALVE INOX - S HD 
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Druck- und Temperaturdiagramm 
Diagram of pressure and temperature 

 


