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Elektrischer Drehantrieb  
TCR - 02N (95-265VAC/VDC) 
TCR - 02N (24VAC/VDC) 
 
 
 
 

Electric actuator 
TCR - 02N (95-265VAC/VDC) 
TCR - 02N (24VAC/VDC) 
 
 

 

Technische Daten TCR 02  
 
Merkmale: 
- 2 potentialfreie Endlagenschalter 
- manuelle Handnotbetätigung 
- Optische Stellungsanzeige  
- Elektronische Drehmomentbegrenzung 
- Automatische Schaltraumheizung 
 
 
Gewicht: 0.62Kg 
Spannung: 95 - 265VAC/VDC 
 24VAC/VDC 
Betriebsstrom /   
Stellzeit s/90°: siehe Tabelle 
Minimale Ladezeit:  5min. pro failsafe Einsatz 
Heizung: 2 - 3W 
Losbrechmoment: siehe Tabelle 
Einschaltdauer1: 85% DC, 75% AC 
Funktion: Reversierend 
Schutzart: IP 67 
Temperaturbereich: -15° bis +45°C 
Flansch: F03 / F04 / F05 
Aufnahme: 14mm Achtkant 
El. Anschluss: 7*0.2mm2, 800mm Kabel 
Gehäuse: ABS 
Endschalter: 2 für Endlagenmeldung 
 Potentialfrei 
 0.1A 250VAC / 0.5A 30VDC 
 
Einbau: 
Antriebe dürfen nicht über Kopf (Flansch nach oben) 
eingebaut werden. 
 
Optionen: 
- Digitaler Positioner 4-20mA / 0-10V 
- Modbus 
- Bluetooth  
- Timer  
- 12V / 110V Ausführung  
 
1 Als Einschaltdauer (ED) bezeichnet man ein maximal 
zulässiges Betriebsintervall eines Betriebsmittels (max. 
Betrieb 10 Min.), nach dem eine Ruhephase zu erfolgen 
hat, um das Betriebsmittel nicht zu beschädigen oder zu 
zerstören. Z.B. Gleichstrommotor: 20% ED = 2 Minuten 
Betrieb, dann 8 Minuten Auskühlung. 

Technical data TCR 02 
 
Features: 
- 2 potential-free limit switches 
- Manual override 
- Optical position display 
- Electronic torque limitation 
- Automatic control room heating 
 
 
Weight: 0.62Kg 
Voltage: 95 - 265VAC/VDC 
 24VAC/VDC 
Operating current /   
Operation time s/90°: see table 
Minimal charging time:  5min. per failsafe operation 
Heater: 2 - 3W 
Breakaway torque: see table 
Duty rating (ED)1: 85% DC, 75% AC  
Function: Reversing 
Protection class: IP 67 
Temperature range: -15° to +45°C 
Flange: F03 / F04 / F05 
Intake: 14mm octagonal 
El. connection: 7*0.2mm2, 800mm cable 
Housing: ABS 
Limit switches: 2 for end position  
 potential free  
 0.1A 250VAC / 0.5A 30VDC 
 
Installation: 
Do not install actuators overhead (flange upwards). 
 
 
Options: 
- Digital positioner 4-20mA / 0-10V 
- Modbus 
- Bluetooth 
- Timer  
- 12V / 110V version  
 
1Duty cycle is the maximum allowed operating cycle of a device,  
component or system (not exceeding 10min),  
with the corresponding resting phase, to avoid any damages.  
E.g.: DC motor with a 20% duty cycle = 2 minutes operating time, requires 8 
minutes of resting time. 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! Do not hesitate to contact us for current prices! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. TRI-MATIC Failsafe 
Losbrechmoment 

Rated torque 

Betriebsstrom 
Operating current 

@no load 

Stromspitze 
Peak current 
current@5ms 

Laufzeit 
Operation time 

±20% 

Schema 
Scheme 

1723911 TCR-02N-24VAC/DC-KT-N14 F03/04/05-14MM 20Nm 0.375A 1.5A 10s KT32S 

1723919 TCR-02N-95-265VAC/DC-KT-N14 F03/04/05-14MM 20Nm 0.040A 0.16A 10s KT32S 

       

No. TRI-MATIC Failsafe High Speed      

1727074 TCR-02NH 24VAC/DC F03/04/05-14MM 20Nm 1A 3.6A 1s KT32S 

1727075 TCR-02NH 95-265VAC/DC F03/04/05-14MM 15Nm 0.5A 0.15A 6s KT32S 

       

No. TRI-MATIC Auf / Zu      

1721512 TCR-02N 24VAC/DC F03/04/05-14MM 20Nm 0.4A 0.75A 10s B3S 

1727445 TCR-02N 95-265VAC/DC F03/04/05-14MM 20Nm 0.045A 0.08A 10s B3S 

       

No. TRI-MATIC Auf / Zu High Speed      

1726274 TCR-02NH 24VAC/DC F03/04/05-14MM 20Nm 1.0A 3.5A 1s BD3S 

1727068 TCR-02NH 95-265VAC/DC F03/04/05-14MM 15Nm 0.045A 0.11A 6s BD3S 

       

No. TRI-MATIC Positioner 4-20MA      

1719124 TCR-02T 24VAC/DC F03/04/05-14MM 20Nm 0.4A 0.75A 10s 4-20mA/0-20mA 

1717596 TCR-02T 95-265VAC/DC F03/04/05-11MM 20Nm 0.045A 0.08A 10s 4-20mA/0-20mA 

 

 

  


