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Pneumatisch angetriebenes 
2/2-Weg Kolben - / Schrägsitzventil 
in Messing  

2/2-way brass piston valve with 
pneumatic actuator 
  

 
 
 
 
 

 

Technische Daten Ventil 
 
Nennweite: 1/2“, 3/4“, 1“, 1 1/4“, 
 1 1/2“, 2“ , 2 1/2" 
Temperaturbereich: - 20°C bis + 80°C  
Max. zulässiger Druck:  Siehe Tabelle 
Material: Messing 
Dichtung:  NBR  
 
 
Technische Daten Antrieb 
 
Medium:  Trockene oder geschmierte Luft   
Steuerdruck:  Siehe Tabelle 
Gehäuse:  Aluminium 
Dichtung: NBR  
 
Einsatzbereiche: 
Automation, Heizung, Wasser 
 
 
Auf Anfrage: 
- Ventildichtung FPM 
- Antriebsdichtung FPM 
- Stellungsanzeige  
 
Der Antrieb ist um 360° drehbar, d.h. die 
Steuerluftanschlüsse können in jede benötigte Position 
gebracht werden. 
 

Technical Data Valve 
 
Diameter : 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 
 1 1/2", 2” , 2 1/2" 
Temperature range: - 20°C to + 80°C  
Max. allowable pressure:  See table 
Material: Brass 
Seal:   NBR 
 
 
Technical Data Actuator 
  
Fluid:  Dry air or lubricated 
Actuator pilot pressure:  See table 
Body:  Aluminum 
Seal: NBR  
 
Applications: 
Automation, Heating, Water 
 
 
On request: 
- Seal (valve) FPM 
- Seal (actuator) FPM 
- Position indicator  
 
The actuator is 360° rotable. Like this the air supply connectors 
can be moved in any position. 
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Doppeltwirkend (DA) / Double acting (DA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doppeltwirkend (DA) / Double acting (DA) 

Gewinde 
Thread 

B C C E F G H I L N S CH 

G 1/4 10.5 81 43 10 7.5 G1/8" 25 19 49 G1/4" 91 21 

G 3/8 10.5 81 43 10 7.5 G1/8" 25 19 48.5 G3/8" 88.5 21 

G 1/2 13 82 43 10 7.5 G1/8" 25 19 56 G1/2" 98 26 

G 3/4 15.5 95 53 10 7.5 G1/8" 25 19 66 G3/4" 113 31 

G 1 19 118 65.5 12.7 9.5 G1/4" 36 28 78 G1" 138 38 

G 1 1/4 24 132 70.5 12.7 9.5 G1/4" 36 28 101 G11/4" 156 48 

G1 1/2 26.5 158 86 15 10.5 G1/4" 42.5 34.5 110 G11/2" 189 53 

G 2 33 190 103.5 16 12.5 G3/8" 54 44 125 G2" 222 66 

G 2 1/2 42.5 239 138 23 13 G3/8" 65 54.5 156 G21/2" 284 85 

 

 

 

 

DA 
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Einfachwirkend drucklos geschlossen (NC) / Spring return, normally closed (NC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einfachwirkend drucklos geschlossen (NC) / Spring return, normally closed (NC) 

Gewinde 
Thread 

B C D E G H I L N S CH 

G 1/4 10.5 84 48 10 G1/8" 25 19 49 G1/4" 91 21 

G 3/8 10.5 85 48 10 G1/8" 25 19 48.5 G3/8" 92.5 21 

G 1/2 13 86 48 10 G1/8" 25 19 56 G1/2" 102 26 

G 3/4 15.5 99 58 10 G1/8" 25 19 66 G3/4" 117 31 

G 1 19 122 70.5 12.7 G1/4" 36 28 78 G1" 141 38 

G 1 1/4 24 143 85.5 12.7 G1/4" 36 28 101 G11/4" 167 48 

G1 1/2 26.5 183 121 15 G1/4" 42.5 34.5 110 G11/2" 213 53 

G 2 33 207 128.5 16 G3/8" 54 44 125 G2" 240 66 

G 2 1/2 42.5 239 138 23 G3/8" 65 54.5 156 G21/2" 284 85 

 

 

 

Minimum opening pressure 
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Einfachwirkend drucklos offen (NO) / Spring return, normally open (NO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einfachwirkend drucklos offen (NO) / Spring return, normally open (NO) 

Gewinde 
Thread 

B C D F G H I L N S CH 

G 1/4 10.5 87 53 7.5 G1/8" 25 19 49 G1/4" 100 21 

G 3/8 10.5 89 53 7.5 G1/8" 25 19 48.5 G3/8" 95.5 21 

G 1/2 13 89 53 7.5 G1/8" 25 19 56 G1/2" 105 26 

G 3/4 15.5 99 58 7.5 G1/8" 25 19 66 G3/4" 116 31 

G 1 19 126 75.5 9.5 G1/4" 36 28 78 G1" 145 38 

G 1 1/4 24 164 115.5 9.5 G1/4" 36 28 101 G11/4" 188 48 

G1 1/2 26.5 200 146 10.5 G1/4" 42.5 34.5 110 G11/2" 231 53 

G 2 33 227 153.5 12.5 G3/8" 54 44 125 G2" 258 66 

G 2 1/2 42.5 239 138 13 G3/8" 65 54.5 156 G21/2" 284 85 

NO 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! Do not hesitate to contact us for current prices! 
 
 

Doppeltwirkend (DA) / Double acting (DA) 

Gewinde 
Thread 

Nr. TRI-
MATIC 

Code 
DNØ 

 
mm 

Kv* 

Antrieb 
Steuerdruck 

Actuator pilot 
pressure (bar) 

Druckbereich 
Ventil 

Pressure range 
valve 

Antrieb  
Actuator 

Ø 

Gewicht 
Weight 

l/mn min max bar mm g 

G 1/4 1717192 TPM-008-DA-N-N G1/4" NBR 13 38.3 

2 10 
siehe Tabelle 

see table 

32 270 

G 3/8 1717193 TPM-010-DA-N-N G3/8" NBR 13 46.7 32 250 

G 1/2 1717194 TPM-015-DA-N-N G1/2" NBR 13 73.5 32 320 

G 3/4 1717195 TPM-020-DA-N-N G3/4" NBR 18 150.3 32 400 

G 1 1717196 TPM-025-DA-N-N G1" NBR 23 237.1 50 590 

G 1 1/4 1717197 TPM-032-DA-N-N G11/4" NBR 29 417.5 50 1060 

G 1 1/2 1717198 TPM-040-DA-N-N G11/2" NBR 37 567.8 63 1625 

G 2 1717199 TPM-050-DA-N-N G2" NBR 46 906.8 80 3205 

G 2 1/2 1717200 TPM-065-DA-N-N G21/2" NBR 59 1152.3 100 4815 

 

Einfachwirkend drucklos offen (NO) / Spring return, normally open (NO) 

Gewinde 
Thread 

Nr. TRI-
MATIC 

Code 
DNØ 

 
mm 

Kv* 

Antrieb 
Steuerdruck 

Actuator pilot 
pressure (bar) 

Druckbereich 
Ventil 

Pressure range 
valve 

Antrieb  
Actuator 

Ø 

Gewicht 
Weight 

l/mn min max bar mm g 

G 1/4 1717201 TPM-008-NO-N-N G1/4" NBR 13 38.3 

2 10 
siehe Tabelle 

see table 

32 330 

G 3/8 1717202 TPM-010-NO-N-N G3/8" NBR 13 46.7 32 310 

G 1/2 1717203 TPM-015-NO-N-N G1/2" NBR 13 73.5 32 340 

G 3/4 1717204 TPM-020-NO-N-N G3/4" NBR 18 150.3 32 435 

G 1 1717205 TPM-025-NO-N-N G1" NBR 23 237.1 50 780 

G 1 1/4 1717206 TPM-032-NO-N-N G11/4" NBR 29 417.5 50 1085 

G 1 1/2 1717207 TPM-040-NO-N-N G11/2" NBR 37 567.8 63 1600 

G 2 1717208 TPM-050-NO-N-N G2" NBR 46 906.8 80 3335 

G2 1/2 1717209 TPM-065-NO-N-N G 21/2" NBR 59 1152.3 100 5010 

 
* Kv = Durchflusskoeffizient für Wasser / Delivery coefficient of water (T = +20° ∆P = 1bar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Andere Spannungen und Anschlussgrössen auf Anfrage 
  Other voltages and connection sizes on request 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einfachwirkend drucklos geschlossen (NC) / Spring return, normally closed (NC) 

Gewinde 
Thread 

Nr. TRI-
MATIC 

Code 
DNØ 

 
mm 

Kv* 

Antrieb 
Steuerdruck 

Actuator pilot 
pressure (bar) 

Druckbereich 
Ventil 

Pressure range 
valve 

Antrieb  
Actuator 

Ø 

Gewicht 
Weight 

l/mn min max bar mm g 

G 1/4 1717210 TPM-008-NC-N-N G1/4" NBR 13 38.3 

2 10 
siehe Tabelle 

see table 

32 315 

G 3/8 1717211 TPM-010-NC-N-N G3/8" NBR 13 46.7 32 296 

G 1/2 1717212 TPM-015-NC-N-N G1/2" NBR 13 73.5 32 325 

G 3/4 1717213 TPM-020-NC-N-N G3/4" NBR 18 150.3 32 405 

G 1 1717214 TPM-025-NC-N-N G1" NBR 23 237.1 50 775 

G 1 1/4 1717215 TPM-032-NC-N-N G11/4" NBR 29 417.5 50 1060 

G 1 1/2 1717216 TPM-040-NC-N-N G11/2" NBR 37 567.8 63 1610 

G 2 1717217 TPM-050-NC-N-N G2" NBR 46 906.8 80 3385 

G 2 1/2 1717218 TPM-065-NC-N-N G21/2" NBR 59 1152.3 100 4890 

Pilotventil 3/2 - Weg / Pilot valve 3/2 - way  

Gewinde 
Thread 

Spannung 
Voltage 

Nr. TRI-MATIC Code 

G1/8“ 24VDC 1718141 EPL012.D20   


