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Endschalterbox für Direktmontage 
Mechanische Schalter  
Oder Induktivsensoren 
 

Appareil de signalisation 
Interrupteur mécanique  
Ou inductif 

 

IP66 / IP67 
-25°C…+80°C 
SIL 1-3 / IEC 61508 

 

 

 
Technische Daten 
 
Gehäuse: Polyamid PA6 
Deckel: Polykarbonat transparent 
Schutzart: IP66 / IP67 gemäss DIN EN 60529 
Temperaturbereich: -25°C bis +80°C 
Kabelverschraubung: M20x1.5 schwarz 
 
Direktmontage ohne Montagebrücke 
auf Antriebe mit einem Bohrbild 80x30mm und einer 
Wellenhöhe von 20 oder 30mm 
Wellendurchmesser max. 32mm 
(Antriebsgrösse max. TD3) 
 
Für den Aufbau an Antriebe von der Grösse TD0B 
(Flanschbild 50x25x20) werden Adapter benötigt. 
(Siehe Rückseite) 
 
Auf Anfrage: 
- Schaltbox mit Steckeranschluss 
- Andere Induktivkontakte 
- Magnetventilanschluss mit Kabel 
- ATEX Ausführung 

 

 
Caractéristiques techniques  
 
Boîtier: Polyamide PA6 
Couvercle: Polykarbonat transparent 
Protection: IP66 / IP67 selon DIN EN 60529 
Temperature range: -25°C à +80°C 
Presse-étoupe: M20x1.5 noir 
 
Montage direct sans étrier pour actionneur avec  
perçage 80x30 mm et tige hauteur: 20 ou 30 mm 
Diamètre d'arbre max. 32mm 
(Taille d'entraînement max. TD3) 
 
 
Des adaptateurs sont nécessaires pour le montage sur les 
actionneurs de la taille TD0B (configuration de bride 50x25x20) 
(Voir au verso) 
 
Sur demande: 
- Appareil de signalisation avec connecteur 
- Divers contacts inductifs 
- Connection vanne pilote avec câble  
- Version ATEX 

 
 
 
 
 

* siehe Rückseite / voir au verso 
 
 

Mechanische Schalter / Interrupteur mécanique 

No. TRI-MATIC Code 
Technische Daten Schalter  

Caractéristiques interrupteur * 
Version 

1716185 IP2M01-D44X  2SPDT CHERRY i - 1 2-Way 

1716313 IP2M01-D44X-2DL 2SPDT CHERRY i - 1 3-Way L 

1716312 IP2M01-D44X-2DT 2SPDT CHERRY i - 1 3-Way T 

Induktive Sensoren /  Interrupteur inductif 

1716190 IP2I01-7 2x IFM IS5001 3-DRAHT PNP i - 3 2-Way 

1716191 IP2I01 2x P+F NBB2-V3 3-DRAHT PNP i - 4 2-Way 

1716333 IP2I01-2DL 2x P+F NBB2-V3 3-DRAHT PNP i - 4 3-Way L 

1716334 IP2I01-2DT 2x P+F NBB2-V3 3-DRAHT PNP i - 4 3-Way T 

2-Way 

3-Way 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! N’hésitez pas à demander nos prix actuels! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten Schalter / Spécifications technique interrupteur 

 i - 1  i - 3 i - 4 

Endschalterfabrikat 
Fabricant interrupteur 

CHERRY 
Endschalterfabrikat 

Fabricant de l‘Interrupteur 
IFM P+F 

Endschaltertyp 
Switch type 

D44X 
Endschaltertyp 

Switch type 
IS5001 (PNP) NBB2-V3-E2 (PNP) 

Spannung 
Tension 

250V 
Spannung 

Voltage 
10-36V DC 10-30V DC 

Maximaler Strom 
Courant max. 

10A (250V AC) / 2.5A (24V DC) 
Stromaufnahme 

Courant max. 
0-200mA 100mA 

  
Schaltfrequenz 

Fréquence 
800Hz 1000Hz 

Kontakte 
Contacts 

Silber 
Argent 

Leerlaufstrom 
Courant à vide 

15mA 15mA 

  
Anzeige 

Affichage sortie 
LED gelb 

LED jaune 
LED gelb 

LED jaune 

  
Schutzart Schalter (IP-Code) 

Protection interrupteur 
IP67 IP67 

Temperatur 
Température 

-25°C … +80°C 
Temperatur 

Température 
-25°C … +80°C -25°C … +80°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptersatz für den Aufbau iBox an  
TD0B-Antriebe 

Kit d'adaptateurs pour  le montage de l'iBox sur 
les entraînements TD0B 

1722128 


