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Plattenschieber-Ventil  
Unidirektional 
 
  

 

 
Vanne à guillotine 
Unidirectionnelle 

 
 
 
 
 

 

 
Technische Daten 
 
Nennweite: DN 50 bis DN 300  
Betriebsdruck: DN 50 - DN 250 10 bar 
 DN 300  6 bar 
Max. Temperatur: 90°C 
Gehäuse: GJS500 
 Epoxy beschichtet, 80 micron 
Schieberplatte: DIN 1.4301 / AISI 304  
Dichtung: EPDM 
Spindel: DIN 1.4301 / AISI 304 
Stopfbuchsenpackung: SINT + PTFE 
Handrad: Stahl 
 
 
 
Allgemeine Einsatzbereiche: 
Dieser Plattenschieber ist geeignet für den Einsatz bei  
Flüssigkeiten, die ein  Maximum von 5% gelöster Feststoffe  
enthalten. Bei Entladung von trockenen Feststoffen durch 
Schwerkraft wird empfohlen das Gehäuse entgegengesetzt 
der Fliessrichtung zu montieren. 
 
 
Entwickelt für Anwendungen wie z.B.: 
Papierindustrie, Kies- / Betonwerke, Siloentleerung, 
Chemieanlagen, Lebensmittelindustrie, 
Abwasseraufbereitung 
 
Flanschanschluss: 
ENI092 PN10 
ASME B16.5 (class 150) 
 
Auf Anfrage: 
- Andere Nennweiten 
- Andere Flanschanschlüsse 
- Andere Werkstoffe und Dichtmaterialien 
- Bidirektionale Ausführung (beidseitig dichtend) 
 

 
Caractéristiques techniques 
 
Diamètre nominal: DN 50 à DN 300 
Pression de service: DN 50 - DN 250 10 bar 
 DN 300 6 bar 
Température max.: 90°C 
Corps: GJS500 
 Revêtement époxy, 80 micron 
Porte: DIN 1.4301 / AISI 304   
Joint: EPDM 
Tige: DIN 1.4301 / AISI 304 
Presse-étoupe: SINT + PTFE 
Volant à main: Acier 
 
 
 
Applications générales : 
Cette vanne guillotine convient pour une utilisation avec des 
liquides contenant un maximum de 5% de matières solides 
dissoutes. Lors de l'évacuation de matières sèches par gravité, 
il est recommandé de monter le boîtier dans le sens opposé à 
l'écoulement. 
 
 
Conçu pour des applications telles que: 
Industrie du papier, usines de gravier / béton, vidange de silos, 
installations chimiques, industrie alimentaire,  
traitement des eaux usées 
 
Raccord à bride: 
ENI092 PN10 
ASME B16.5 (class 150) 
 
Sur demande:  
- Autres diamètres nominal  
- Autres raccords à bride 
- Autres matériaux et matériaux d'étanchéité  
- Version bidirectionnelle (étanchéité des deux côtés) 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! N’hésitez pas à demander nos prix actuels! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
      
 

 
 
 
 
 

 

DN Nr. TRI-MATIC ∆P (bar) A B C P Hv D ØV 
Weight 

(kg) 

50 1725312 10 40 92 63 241 409 280 225 7 

65 1725350 10 40 92 70 268 436 307 225 8 

80 1724706 10 50 92 92 294 469 333 225 9 

100 1725351 10 50 92 105 334 502 373 225 11 

125 1725352 10 50 102 120 367 585 406 225 13 

150 1725353 10 60 102 130 419 644 458 225 17 

200 1725354 10 60 119 160 525 815 578 325 28 

250 1725355 10 70 119 198 626 1016 679 325 40 

300 1725356 6 70 119 234 726 1116 779 380 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Component Material 

1 Body GJS500 

2 Gate AISI304 

3 Guide PE-UHMW 

4 Packing Gland GJS500 

5 Packing SINT + PTFE 

6 O-Ring Seal EPDM 

7 Support Plates S275JR 

8 Ring AISI316 

9 Seal EPDM 

10 Stem AISI304 

11 Yoke GJS500 

12 Stem Nut Bronze 

13 Check Nut ST44.2 + Zinc 

14 Handwheel Steel 

15 Nut Steel 

16 Hood Steel 

17 Top Cap Plastic 


