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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! Do not hesitate to contact us for current prices! 
 

 
 

Rückschlagventil  
mit Kontroll-Abgängen 

 
 

Check valve 

with control loss  
 
 
 
 

 

 
Technische Daten 
 

Nennweite: 3/8“, 1/2“, 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" 
Betriebsdruck: Max. 25 bar  
Oeffnungsdruck: Min. 0,01 bar 

Temperaturbereich: -20°C bis +150°C 
 (Wasser bis max. +100°C) 
Körper: Messing MS 58 

Ventilteller: V2A Stahl / AISI 304 / DIN 1.4301 
Dichtung: FPM 
Feder: V2A Stahl / AISI 304 / DIN 1.4301 

Einbauart: Beliebig 
Kontrollabgänge: 1/4“ / Dichtung Aluminium 
 

Einsatzbereiche: 
Heizungsinstallationen, Wasser, Oel, Azetylen, Glyzerin, 
Hydraulik, Klimaanlagen 

 
 
Normen: 

ISO 228/1 
 

 
Technical data 
 

Diameter: 3/8“, 1/2“, 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2“  
Working pressure: Max. 25 bar  
Opening pressure: Min. 0,01 bar 

Working temperature: -20° to +150°C 
 (Water up to max. +100°C) 
Body: Brass MS 58 

Valve disc: Stainless steel / AISI 304 / DIN 1.4301 
Seal: FPM 
Spring: Stainless steel / AISI 304 / DIN 1.4301 

Mounting position: Any 
Control loss: 1/4" / Seal Aluminium 
 

Applications: 
Heating installation, water, oil, acetylene, glycerine, 
hydraulics, air conditions 

 
 
Norms: 

ISO 228/1 
 

 
  
 
 
        

 
 

 
 

Gewinde/Thread No. TRI-MATIC E F

3/8" 1705710 44 63

1/2" 1705711 44 68

3/4" 1705712 51 70

1" 1705713 58 81

1 1/4" 1705714 70 84

1 1/2" 1705715 81 95

2" 1705716 96 109
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